DATOVY LIST
spojky pre rurky
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popis vyrobku: spojky su uréené na spojenie tuhych a ohybnych rarok
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horlavych plynov a par - nebezpecna zéna 2
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpecna z6na 22

material:PVC C E @ @ DTP
farba: biela RAL 9003, svetloseda RAL 7035, tmavoSeda RAL 7012, ¢ierna RAL 9005 BY

samozhaSavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanicka ochrana podla CSN EN 50102: IK09

splfia poziadavky: CSN EN 61386-1 ed.2:09, CSN EN 50102
skladovanie: CSN 64 0090

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NIE: aceton, benzén, chlérované uhlovodiky, tetrachloruhlik
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- . vonkajsi @ hmotnost’ balenie
Cislo polozky Eumrr?) L (g/ks) (Ks) farba pre rurky

0216E_FB 16 45 7 10/1300 gierna RAL9005 131125
0216E_HB 16 45 7 10/1300 biela RAL9003 1216E
0216E_KB 16 45 7 10/1300 svetloseda RAL 7035 1516E
0216E_LB 16 45 7 10/1300 tmavo$eda RAL 7012 ‘;3}25
0220 _FB 20 50 10 10/800 gierna RAL9005 figg
0220_HB 20 50 10 10/800 biela RAL9003 1220
0220_KB 20 50 10 10/800 svetloseda RAL 7035 1520
0220_LB 20 50 10 10/800 tmavoseda RAL 7012 ;‘828
0225 FB 25 60 16 10/480 gierna RAL9005 figg
0225_HB 25 60 16 10/480 biela RAL9003 1225
0225_KB 25 60 16 10/480 svetloseda RAL 7035 1525
0225 LB 25 60 16 10/480 tmavo$eda RAL 7012 ;‘822
0232_FB 32 70 25 10/260 gierna RAL9005 figg
0232_HB 32 70 25 10/260 biela RAL9003 1232
0232_KB 32 70 25 10/260 svetloseda RAL 7035 1532
0232_LB 32 70 25 10/260 tmavoseda RAL 7012 ggg;
0240_FB 40 80 39 10/120 gGierna RAL9005 fijg
0240_HB 40 80 39 10/120 biela RAL9003 1240
0240_KB 40 80 39 10/120 svetlo$eda RAL 7035 1540
0240 LB 40 80 39 10/120 tmavo$eda RAL 7012 2828
0250_FB 50 88 53 10/180 gierna RAL9005 figg
0250_HB 50 88 53 10/180 biela RAL9003 1250
0250_KB 50 88 53 10/180 svetioseda RAL 7035 1550
0250_LB 50 88 53 10/180 tmavo$eda RAL 7012 gggg
0263_FB 63 105 86 2/50 gierna RAL9005

0263_HB 63 105 86 2/44 biela RAL9003 1222
0263_KB 63 105 86 2/44 svetloseda RAL 7035 8063

0263_LB 63 105 86 2/50 tmavo$eda RAL 7012



