Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Certifikat &.: FTZU 11 Ex 0020

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro:  Elektroinstalaéni listy a kanaly typové fady LHD.....HF; EKD.....HF,
véetné prislusenstvi

Vyrobce: KOPOS Kolin a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS Kolin a.s.; Havliékova 432; 280 94 Kolin IV

Vyse uvedeny vyrobek a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v tomto certifikatu a v
dokumentech uvedenych v seznamu dokumentace.

FTZU - Statni zkuSebna & 210 potvrzuje, Ze za dodrZeni podminek pouZiti uvedenych v tomto
certifikatu, jsou elektrostatické vlastnosti vyrobku ve shodé s pozadavky dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:2008; CSN 332030:2004

Vyrobce (popi. Zadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zaji§tovani shody zafizeni se
specifikaci (dokumentaci) uvedenou v pfiloze tohoto certifikatu a za to, Ze vyrobek prosel uspesnée
véemi pfedepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2016
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvédenjrﬁ v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. V zadném
piipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FTZU, Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672. e-mail: fizu@ fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba c¢. 210

Strana 2
Certifikat & FTZU 11 Ex 0020
o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku: Elektroinstalaéni listy a kanaly typovych fad LHD....HF a EKD.....HF jsou pfedevsim
uréeny pro uloZzeni sdélovacich a zabezpetovacich vedeni, pocCitaCovych siti, silovych a anténnich
rozvodl. Jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu PC+ABS s teplotni odolnosti — 5 °C az + 60 °C a

odolném proti Sifeni plamene.

Schvalené komponenty a pfislusenstvi:

a) Listy hranate LHD (20x10HF; 20x20HF; 40x20HF; 40x40HF)
b) El. kanaly EKD 80x40HF

c) Kryty koncoveé 8921HF; 8621HF; 8631HF; 8641HF; 8501HF
d) Kryty spojovaci 8922HF, 8622HF; 8632HF,; 8642HF; 8502HF
e) Kryty ohybové 8923HF; 8623HF; 8633HF; 8643HF; 8503HF
f) Kryty odbogné 8924HF; 8624HF; 8634HF; 8644HF; 8504HF
g) Rohy vnitini 8925HF; 8625HF; 8635HF; 8645HF; 8505HF
h) Rohy vné&jsi 8926HF; 8626HF; 8636HF; 8646HF; 8506HF
i) Kryty pruchodkové) 8629HF; 8639HF; 8504/EKDHF

j) Rozpérka REKO 80x41HF

k) Pficka PEKD 40HF

Protokol o zkousce ¢.: 11 Ex 0020/2-1

Odpovédna osoba: e : Datum vydani: 29.07.2011
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadne jine dokumenty. V zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak neZ vcelku

FTZU. Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz
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Certifikat & FTZU 11 Ex 0020

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Podminky pouziti v prostorech s nebezpefim vybuchu:

. Pouziti elektroinstalaénich list a kanall, véetné jejich pfislusnych komponent bude omezeno do
prostort s nebezpe&im vybuchu hoflavych plyni a par zony 2 a do prostord s nebezpecim
vybuchu hoflavych prachil zény 22.

e  Elektroinstalaéni listy variant LHD 40x20HF; LHD 40x40, kanalu EKD 80x40HF a jejich pfislusné
komponenty nesmi byt pouzity v mistech s vyskytem zény 2, kde by byly vystaveny &astému
nebo dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni vzduchu, plynd a par.

e  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkium CSN EN 60079-14.

« Pfi montazi popf. demontazi elektroinstalagniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plyni
a par dostateéné hluboko pod spodni mezi vybu$nosti a musi byt zabranéno vyskytu vybusné
atmosféry prachu. Doporuéuje se zastavit prace pfi pfekroteni 20 % spodni meze vybu&nosti
hoflavych plynl a par.

Odpovédna osoba: ' s .‘\\ Datum vydani: 29.07.2011
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty. V zadnem
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672. e-mail: ftzu@a ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice
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< 2 &sF | Autorizovana osoba é. 210

P¥iloha 1 k certifikatu ovéfeni & FTZU 11 Ex 0020
elektrostatickych vlastnosti

Seznam dokumentace:

* Protokol o zkousce ¢.000894-01/01 ... 13.7.10; 12+18stran (EZU Praha)
« Montazni navody elektroinstalacnich kanali EKD ... 24.3.2011; 3 strany
e Montazni navody elektroinstalagnich list LHD .. 4.4.2011, 3 strany
» Vykresova dokumentace elektroinstalacnich kanalt EKD ... 8 stran
« Vykresova dokumentace elektroinstalacnich list LHD 7 stran
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FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672. e-mail: fizu@fizu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek &. 1 k certifikatu ¢.: FTZU 11 Ex 0020

o ovéfeni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydanpro:  Elektroinstalaéni listy a kanaly s pfislusenstvim
: typové fady LHD.....HF; EKD.....HF, PK....D HF

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS KOLIN a.s.; Havliékova 432; 280 94 Kolin IV

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu
- roz&ifeni fady o'novy model (variantu)

Vyse uvedeny vyrobek a jakekoliv jeho schvalene vé"r'ia_nty jsou specifikovany v tomto certifikatu a
v dokumentech uvedenych v seznamu dokumentace, '

FTZU - Statni zkusebna & 210 potvrzuje, Ze elektrostaticke Wlastnosti vyrobku s vyse uvedenymi
zménami jsou ve shodé s pozadavky dale uvedenych norem: '

CSN EN 1127-1:2012; CSN CLC/TR 60079:32-1:2016

Vyrobce (popf. zadatel) uvedeny v tomto certifikdtu je odpovédny za zajistovani shody vyrobku se
specifikaci (dokumentaci) uvedenou vtomto certifikatu a za to, ze vyrobek prosel uspesné vsemi
predepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim. b

Tento certifikat je platny do:  30.09.2021
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edouci certifikacniho organu SVA-RAOY A Prilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty. V zadnem
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovén bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez vecelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek ¢&. 2 k certifikatu &.: FTZU 11 Ex 0020

o ovéfeni elekrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku:

Timto dodatkem se prodluzuje platnost certifikatu vyrobku ovéfeného dle pozadavki uvedenych
norem. Zaroved se certifikovana fada vyrobku rozdifuje o novou komponentni fadu PK.
Elektroinstalaéni listy a kanaly uvedenych typovych fad jsou pfedev§im ureny pro ulozeni
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni, pogitatovych siti, silovych a anténnich rozvodl. Jsou
vyrobeny z bezhalogenového plastu PC+ABS odolném proti Sifeni plamene s rozsahem pouziti
od -5 °C do +60 °C.

Celkovy pfehled schvalenych komponent a pfislusenstvi:

a) Listy hranaté LHD (20x10HF; 20x20HF; 40x20HF; 40x40HF)
b)  El kanaly EKD 80x40HF

PK (110x70 D HF; 90x55 D HF)
c)  Kryty koncové 8921HF: 8621HF; 8631HF; 8641HF; 8501HF; 8451HF; 8401HF
d)  Kryty spojovaci 8922HF; 8622HF; 8632HF; 8642HF; 8502HF; 8452HF; 8402HF
e)  Kryty ohybové 8923HF; 8623HF; 8633HF; 8643HF; 8503HF; 8453HF; 8403HF
f) Kryty odbocné 8924HF; 8624HF; 8634HF; 8644HF; 8504HF; 8454HF; 8404HF
g)  Rohy vnitfni 8925HF; 8625HF; 8636HF; 8645HF; 8505HF; 8455HF; 8405HF
h)  Rohy vnéjsi 8926HF: 8626HF; 8636HF; 8646HF; 8506HF; 8456HF; 8406HF
i) Kryty prichodkove 8629HF: 8639HF; 8504/EKDHF; 8457HF,; 8407HF
i Rozpérka REKO 80x41HF
k)  Prficka PEKD 40HF

Zprava ¢.. 11Ex0020/2-2

Datum vydani: 14.08.2016

Strana: 2/3
sedouci certifikacniho organu Pfilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty. V zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez vecelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek €. 2 k certifikatu &.: FTZU 11 Ex 0020

o ovéreni elekrostatickych viastnosti

Podminky pouziti ve vybusnych prostorech:

Pouziti elektroinstalaénich list a kanall, véetné jejich pfislusnych komponent bude omezeno do
prostorll s nebezpedim vybuchu hoflavych plynil a par zény 2 a do prostorl s nebezpedim
vybuchu hoflavych prachil zény 22.

Elektroinstalaéni listy variant LHD 40x20HF; LHD 40x40, kanall variant EKD 80x40HF;
PK (110x70 D HF; 90x55 D HF) a jejich pfislusné komponenty nesmi byt pouzity v mistech
s vyskytem zoény 2, kde by byly vystaveny ¢astému nebo dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo
nadmérnému proudéni vzduchu, plynd a par.

Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.

Pii montazi, popf. demontazi, elektroinstalatniho materidlu musi byt koncentrace hoflavych plynQ
a par dostatecné hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporucuje se zastavit prace pfi
piekrodeni 20 % spodni meze vybusnosti hoflavych plynl a par.

Seznam dokumentace:

Cislo Strany  Verze  Datum Nazev

- 2 - - Datovy list ,PK 110x70 D HF — parapetni kanal
bezhalogenovy"

402365-01/01 5+18 - 19.06.2014 Protokol o zkoudce EZU Praha

1140503 1+18 - 27.06.2014 Certifikat EZU Praha

Odpevédna osoba: Datum vydani: 14.09.2016

ng. Lukas Martinak Strana: 3/3

doucl certifikagnino organu vl Prilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikdtu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. V zadnem

pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez veelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

Ostrava — Radvanice

Dodatek €. 2 k Certifikatu prezkouseni typu

o ovéreni elektrostatickych vilastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIl smérnice 2014/34/EU

Cislo certifikatu prezkouseni typu:

FTZU 11 Ex 0020

Vyrobek: Elektroinstalaéni listy a kanaly s pfislu$enstvim
typové fady LH......HF; LHD.....HF; EKD.....HF, PK.....D HF

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.
Adresa: Havliékova 432; 280 02 Kolin IV, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje certifikat &. FTZU 1 Ex 0020, vztahujici se k ovéfeni elektrostatickych vlastnosti
vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu a jakékoliv jeho
schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, Certifika&ni organ &. 3051 akreditovany CIA o.p.s. Praha
dle normy CSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, Ze vyse uvedeny vyrobek je ve shodé s pozadavky
dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:2020; CSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Vyrobce uvedeny v tomto dodatku je odpovédny za zajiét'ovanl' shody vyrobku se specifikaci
(dokumentaci) uvedenou v tomto certifikdtu a za to, Ze vyrobek prosel Usp&sné viemi pfedepsanymi
kusovymi zkouskami a ovérovanim. :

Tento dodatek se vztahuje pouze na ovéfeni elektrostatickych vlastnosti vyrobku. Dalgi pozadavky

mohou byt aplikovany na vyrobni proces a na dodavani tohoto vyrobku. Toto neni pokryto timto
certifikatem.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2026
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkium uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty.
V zadnem pfipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak nez veelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava — Radvanice

Dodatek €. 2 k Certifikatu pfezkouseni typu ¢. FTZU 11 Ex 0020

o ovéreni elektrostatickych viastnosti
podie schématu uvedeného v pfiloze VIIl smérnice 2014/34/EU

Popis zmén vyrobku:

Predmétem tohoto dodatku je:
- recertifikace vyrobku dle pozadavk( uvedenych norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Certifikovana fada elektroinstala¢nich lit a kanalli je rozsifena o novou fadu LH a nové varianty
vyrobkové fady PK. Komponenty viech vyrobkovych fad jsou zhotoveny z plastu PC+ABS. Rozsah
teplot pouziti vyrobku je -5°C aZ +60°C.

V konstrukci a materidlovém provedeni vyrobki nebyly provedeny zmeény ovliviiujici jeho plvodné
ovéfované vlastnosti.

Celkovy piehled schvalenych variant vyrobku:

a)  Listy hranaté LHD (20x10HF; 20x20HF; 40x20HF; 40x40HF)
LH (60x40 HF)

b)  El kanaly EKD 80x40HF
PK (110x70 D HF; 90x55 D HF; 110x65 D HF; 170x65 D HF)

c)  Kryty koncové 8921HF; 8621HF; 8631HF; 8641HF; 8501HF; 8451HF; 8401HF:
8651HF; 8481HF; 8211HF

d)  Kryty spojovaci 8922HF; 8622HF; 8632HF; 8642HF; 8502HF; 8452HF: 8402HF:
8652HF; 8482HF; 8212HF

e)  Kryty ohybové 8923HF; 8623HF; 8633HF; 8643HF; 8503HF; 8453HF; 8403HF:
8653HF; 8483HF; 8213HF

f) Kryty odboéné 8924HF; 8624HF; 8634HF; 8644HF; 8504HF; 8454HF; 8404HF:
8654HF; 8484HF; 8214HF

g)  Rohy vnitini 8925HF; 8625HF; 8635HF; 8645HF; 8505HF; 8455HF; 8405HF:
8655HF;8485HF; 8215HF

h)  Rohy vnégjsi 8926HF; 8626HF; 8636HF; 8646HF; 8506HF; 8456HF; 8406HF;
8656HF; 8486HF; 8216HF

i) Kryty prichodkové 8629HF; 8639HF; 8504/EKDHF; 8457HF; 8407HF: 8657HF:

8658HF; 8659HF; 8657ZHF; 8658ZHF; 8659ZHF; 8487HF:
8488HF; 8489HF; 8487ZHF; 8488ZHF; 8489ZHF; 8217HF:
8218HF; 8219HF; 8217ZHF; 8218ZHF; 8219ZHF

Odpové osoba: Datum vydani: 30.04.2021

wg, Lukas Martinak T\ Ly /m Strana: 2/3
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkium uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadné jiné dokumenty.
V zadnem pfipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7. 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava — Radvanice

Dodatek €. 2 k Certifikatu prezkouseni typu &. FTZU 11 Ex 0020

o ovéieni elektrostatickych vlastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIl smérnice 2014/34/EU

Celkovy prehled schvalenych variant vyrobku (pokracovani):

)] Rozpérka REKO 80x40HF; RLH 60x40HF
k)  Pricka PEK 40HF; PEKD 40HF
1) Viko parapet. kanalu VPK 45HF

Zprava ¢.. 11Ex0020/2-3

Podminky pouZiti ve vybus$nych prostorech:

e  Pouziti elektroinstalacnich list a kanald, véetné jejich ptislusnych komponent bude omezeno do
prostorl s nebezpecim vybuchu hoflavych plyn a par zény 2 a do prostori s nebezpecim
vybuchu hoflavych prachi zény 22.

e  Elektroinstalacni listy variant LH 60x40HF; LHD 40x20HF; LHD 40x40, kanalt variant EKD
80x40HF; PK (110x70 D HF; 90x55 D HF; 110x65 D HF; 170x65 D HF) a jejich pfislusné
komponenty nesmi byt pouzity v mistech s vyskytem zény 2, kde by byly vystaveny castému
nebo dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni vzduchu, plynt a par.

*  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.

»  Pri montaZi, popf. demontazi, elektroinstala¢niho materialu musi byt koncentrace hoflavych plynt
a par dostateCné hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporutuje se zastavit prace pfi
prekro¢eni 20 % spodni meze vybusnosti hoflavych plynii a par.

Seznam dokumentace (uvadéna jen doplfiujici dokumentace):

Cislo Strany  Verze Datum Nazev

- 2 - - Datovy list ,LH 60x40 — li§ta hranata
bezhalogenova*

. 4 . 26.03.2020 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI
LISTA LH 60x40 HF*

= 4 - 16.01.2017 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI
PARAPETNI KANAL PK 110x65 D HF*

- 4 v 21.07.2020 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI

PARAPETNI KANAL PK 170x65 D HF*

védna gsoba: Datum vydani: 30.04.2021

Odpo e
WA

Ing. Lukas Martinak
véouci certifikaéniho organu

Strana: 3/3

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty.
V Zadnem pripadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice.
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



