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2 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

[1] Zadost o vykon &innosti certifikaéniho organu pro certifikaci vyrobki ze dne 12.5.2021

[2] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-194-10-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
9.12.2010

[3] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-088-12-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
30.5.2012

[4] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-156-12-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
27.8.2012

[5] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢. FIRES-FR-204-12-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 27.11.2012

[6] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-104-14-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
21.6.2014

[7] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-238-14-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
23.1.2015

[8] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-130-15-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
24.6.2015

[9] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-228-15-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
26.1.2016

[10] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-270-16-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
16.1.2017

[11] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-027-09-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
12.3.2009

[12] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti &. FIRES-FR-139-09-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 11.12.2009
[13] Protokol o zkousce pozarni odolnosti €. FIRES-FR-220-11-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne 21.11.2011
[14] Protokol o zkousce pozarni odolnosti €. FIRES-FR-088-11-AUNS, vydal FIRES, s.r.0., dne 4.5.2011

[15] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-172-10-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
3.11.2010

[16] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-166-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
7.11.2017

[17] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-178-17-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
5.12.2017

[18] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti €. Pr-18-2.005, vydal PAVUS a.s. AZL 1026 Veseli nad
Luznici, dne 15.1.2018

[19] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-104-18-NURS2, vydal FIRES, s.r.0., dne
10.7.2018

[20] Protokol o zkousSce pozarni odolnosti ¢ FIRES-FR-217-18-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
21.11.2018

[21] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti & FIRES-FR-205-19-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
30.10.2019

[22] Protokol o zkouSce pozarni odolnosti ¢. FIRES-FR-153-20-AUNS, vydal FIRES, s.r.o., dne
14.12.2020

[23] Protokol o zkousce pozarni odolnosti ¢. 20659036-30, DMT-31/97, vydal DMT GmbH & Co. KG,
Dortmund, Némecko, dne 21.12.2016

[24] Protokol o zkousce pozarni odolnosti €. 8118211813, DMT-31/157, vydal DMT GmbH & Co. KG,
Dortmund, Némecko, dne 17.9.2020

[25] Klasifikacia funkénej odolnosti pri poziari ¢ FIRES-CR-115-15-AUPS, vydal FIRES, s.r.o., dne
10.7.2015

[26] Klasifikacia funkénosti pri poziari &. FIRES-CR-170-10-AUPS, vydal FIRES, s.r.0., dne 16.12.2010

[27] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-006-17-NURS, FIRES, s.r.o.,
s.r.o., dne 29.1.2017

[28] Stanovisko k funkénej odolnosti pri poZiari s klasifikaciou &. FIRES-JR-032-17- NUR}
s.r.o., dne 17.3.2017
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[29] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poZiari s klasifikaciou €. FIRES-JR-134-16-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 6.3.2017

[30] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-044-12-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 05.6.2012

[31] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-053-17-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 23.5.2017

[32] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poZiari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-074-12-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 10.10.2012

[33] Stanovisko k funk&nej odolnosti pri poZiari s klasifikdciou &. FIRES-JR-100-17-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 7.11.2017

[34] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-142-17-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 6.12.2017

[35] Protokol o klasifikaci &. PK9-03-18-901-C-0, vydal PAVUS, a.s. — COV 3041 dne 2.2.2018

[36] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-105-18-NURS2, vydal FIRES,
s.r.o.,dne 17.7.2018

[371 Stanovisko k funk&nej odolnosti v poZiari s klasifikaciou & FIRES-JR-156-18-NURS2, vydal FIRES,
s.r.o., dne 23.11.2018

[38] Stanovisko k funkénej odoinosti v poziari s klasifikaciou ¢. FIRES-JR-186-19-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 21.11.2019

[39] Stanovisko k funkénej odolnosti v poZiari s klasifikaciou & FIRES-JR-193-19-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 10.12.2019

[40] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-096-19-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 17.7.2019

[41] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poziari s klasifikaciou FIRES-JR-150-20-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 15.12.2020

[42] Stanovisko k funk&nej odolnosti v poZiari s klasifikaciou FIRES-JR-004-21-NURS, vydal FIRES,
s.r.o., dne 2.2.2021

[43] Allgemeines bauaufsichtiiches Priifzeugnis P-1041 DMT-DO, vydal DMT GmbH & Co. KG,
Dortmund, Némecko, dne 14.4.2021

[44] Prehled zkousenych kabelovych tras s funk&nosti pifi pozaru s klasifikaci podle DIN 4102-12 — Nosné
konstrukce KOPOS, vydal PAVUS, a.s., dne 23.8. 2021

[45] Klasifikace reakce na oheri &. PK-17-144, vypracoval CSI, Praha dne 7. 12. 2017
[46] Klasifikace reakce na ohef ¢. PK-17-145, vypracoval CSl, Praha dne 7. 12. 2017

[47] Technicka zprava — Mérfeni optického atlumu kabelovych vzorkl v pribéhu pozarni zkousky, vydala
Vysoka skola bariska, Technicka univerzita Ostrava dne 9.9.2020

[48] Technické posouzeni pouZiti kabelll PRAFlaDur +1-CSKH-V180 na konstrukcich zkouSenych
s kabely PRAFIaDur 1-CSKH-V180, vydal PAVUS a.s. dne 4.4.2018

[49] Technické posouzeni pouziti kabelli PRAFlaDur® +, PRAFlaDur® 90 +, PRAFlaGuard® + F a
PRAFlaGuard® + FTP, vydal PAVUS a.s. dne 27.8.2018

[50] Protokol o posouzeni systému Fizeni vyroby u vyrobce &. Z220210098/D, vydal PAVUS, a.s. — COV
3041, dne 16.4.2021

[51] Protokol o certifikaci &. P-2020/0038 ze dne 12.3.2020, vydal PAVUS, a.s. — COV 3041
[52] Certifikat &. C-2020/0038 ze dne 12.3.2020, vydal PAVUS, a.s. — COV 3041

[53] DIN 4102-12 Chovani stavebnich materiall a prvkd pfi pozaru — Cast 12: Zachovani funk&nosti
elektrickych kabelovych systému

[54] CSN 73 0810 Pozarni bezpednost staveb — PoZzadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci

[55] CSN 73 0895 Pozarni bezpeé&nost staveb — Zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkach
pozaru — PoZadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledk( zkousek

[56] CSN EN 1363-1 Zkouseni pozarni odolnosti — Cast 1: Zakladni poZadavky

[571 CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk{ a konstrukci staveb — Cast 1: Klasifikace
podie vysledk( zkousek reakce na oherl

[58] Rozhodnuti Komise 2000/605/ES, kterym se méni rozhodnuti 96/603/ES, kterym se sta Rsmm
; 8¢, /4
O,

provadi ¢lanek 20 smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich
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3 TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU, ZPUSOB JEHO POUZITi VE STAVBE A
VLASTNOSTI - DEKLARACE VYROBCE

3.1 TECHNICKY POPIS VYROBKU A JEHO IDENTIFIKACE

Predmétem certifikace, provedené na zakladé klasifikaci, jsou kabelové trasy se zachovanim funk&nosti
v podminkach pozaru - Kabelové Zlaby, kabelové lavky, draténé Zlaby, elektroinstalatni krabice,
prichytky, elektroinstalacni trubky, bezhalogenové parapetni kanaly a listy, nosné profily a listy a
univerzélini piislusenstvi, osazené kabely vyrobcti PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, s.r.o., NKT s.r.o.,
Kabelovna Kabex a.s., ELKOND HKK, a.s., CICM s.r.0., Prysmian Kablo s.r.o., Datwyler Cables GmbH,
Kabelwerk Eupen AG, Klaus Faber AG, TOP CABLE S.A., Zakiady Kablowe BITNER Sp. z 0.0,
Technokabel S.A., Tele-Fonika Kable S.A., Reichle & De-Massari Czech Republic a.s. a Studer Cables
AG.

Kabelové trasy jsou provedené jako normové (standardni) a nenormové (nestandardni) konstrukce.

Normova konstrukce lavky (rostu) dle DIN 4102-12 musi byt max. 400 mm Sirok& s vySkou bo&nice 60
mm, tloustkou plechu 1,5 mm, se vzdalenosti pficek 150 mm. V pfipadé vzdalenosti pficek 300 mm
musi byt na kazdé pfitce ulozen plech Sitky 150 mm. Osova vzdalenost podpér je 1200 mm a
mechanické zatizeni max. 20 kg/m. Ostatni konstrukce jsou nenormové.

Normova konstrukce Zlabu (lavky) die DIN 4102-12 musi byt max. 300 mm Siroka s vy$kou bocnice
60 mm, tloustkou plechu 1,5 mm, s perforaci (15 £ §) % z celkové plochy, osovou vzdalenosti podpér
1200 mm a s mechanickym zatizenim max. 10 kg/m. Ostatni konstrukce, v¢etné drat&nych lavek
(zlabu), jsou nenormové.

Normova kabelova pfichytka dle DIN 4102-12 mize byt bud tfrmenova pfichytka uchycena v profilovych
litach u stropu, nebo samostatna piichytka upevné&na piimo do stavebni konstrukce. Sife samostatné
kabelové pfichytky musi byt (15 £ 5) mm. Kabely se musi pfipeviiovat kazdych 300 mm. Ostatni
konstrukce jsou nenormové.

Vysledky zkousek funkénosti kabelli ulozenych na normové kabelové nosné konstrukci jednoho vyrobce
jsou pfenositelné na odzkou$ené normové kabelové nosné konstrukce daného typu od jiného vyrobce.
Prenos vysledkl zkousek mezi nenormovymi konstrukcemi mozny neni.

Zkousky byly provedené podle CSN 73 0895 a spliiuji pozadavky DIN 4102-12:1998. Odchylka
v provedeni zkousky podle t&chto norem je zejména v méfeni a fizeni teploty ve zkudebni peci. Podle
CSN 73 0895 se pouzivaji deskové termotlanky dle CSN EN 1363-1. Podle DIN 4102-12:1998 se
pouzivaji b&zné termodlanky, pouzivané do vydani CSN EN 1363-1. M&feni deskovymi termo&lanky
podle CSN EN 1363-1 Ize povazovat za pfisnéj§i zplsob fizeni teploty.

3.1.1 KABELOVE ZLABY MARS

Kabelové zlaby NKZI

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného nebo zarové zinkovaného plechu tl. 0,7 mm, 0,8 mm,
1,00 mm nebo 1,25 mm. Vys$ka bo&nice je 50 mm nebo 100 mm. Sitka Zlabu je 62 mm, 125 mm,
250 mm az 500 mm. Bo&nice a dno Zlabu jsou perforované. Sou&asti Zlabu je integrovana spojka. Zlaby
se spojuji pomoci 2 az 6 ks Sroubt NSM 6x10. Maximalni zatizeni Zlab{ je 20 kg/m.

Zlaby NKZI byly zkousené také s viky V 250 z pozinkované oceli tl. 0,55 mm. Jedna se o vika klasicka a
vika s prolisy (pfi¢né a podélné profilovana).

Kabelové Zlaby NKZIN

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Vyska
boénice je 50 mm nebo 100 mm. Sitka Zlabu je 62 mm, 125 mm, a 250 mm. Bognice a dno Zlabu jsou
bez perforace. Soudasti Zlabu je integrovana spojka. Zlaby se spojuji pomoci 2 a2 6 ks Sroubll NSM
6x10. Maximalni zatizeni zlabl je 20 kg/m.

Kabelové zlaby NIXKZN

Jsou vyrobené z nerezového plechu tl. 0,8 az 1,0 mm. Vyska boé&nice je 50 mm nebo 100 mm a max.
Sitka Zlabu je 500 mm. Zlaby jsou bez perforace. Zlaby se spojuji pomoci spojek NIXS 50 nebo NIXS
100 a $roubli NIXSMP 8x12 nebo NIXSM 6x10. Maximalni zatizeni Zlab( je 20 kg/m.

Kabelové zlaby NKZN

Jsou vyrobené z oceloveho plechu ti. 1,5 mm. VySka bocnice je 50 mm nebo 100 mmé{n‘lﬁll

je 250 mm. Zlaby jsou bez perforace. Zlaby s vyskou bognice 50 mm se spojuji po &@Uﬂd&%
50x250 nebo spojky NS50 se Srouby NSMP 8x12 a Zlaby s vyskou bocnice 100 mm &ﬁ‘bj%moc@
spojky NS8 100x250 se srouby NSMP 8x12. Maximalni zatizeni zlab{ je 10 kg/m. 35’ fwa:ﬂ p%
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Kabelové zlaby NKZ

Jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Vyska bog&nice je 50 mm nebo 100 mm. Sitka Zlabu je
250 mm. Bo&nice a dno Zlabu jsou perforované. Zlaby s vy$kou boénice 50 mm se spojuji pomoci spojky
NS 50x250 se Srouby NSM 6x10 a zlaby s vy$kou bo¢nice 100 mm se spojuji pomoci spojky Zlabu
NS 100x250 se srouby NSM 6x10. Maximalni zatizeni zlabu je 10 kg/m.

3.1.2 KABELOVE ZLABY JUPITER

Kabelové zlaby KZ

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Vyska boénice je 60 mm a max. $ifka
Zlabu 300 mm. Bog&nice a dno Zlabu jsou perforované. Zlaby se spojuji pomoci spojky KSBS 300 s
24 ks $roubl NSM 6x10. Maximalni zatiZeni Zlabl je 10 kg/m. Jedna se o normovou kabelovou nosnou
konstrukci.

KABELOVE ZLABY Kz|
Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,756 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Vy$ka bocnice je
60 mm a sitka zlabu je 50 mm az 600 mm. Boé¢nice a dno Zlabu jsou perforované. Soucasti Zlabu je
integrovana spojka. Zlaby se spojuji pomoci 2 — 8 ks $roubii NSM 6x10 dle $itky zlabu. Maximalni
zatizeni zlabt je 20 kg/m.

Kabelové zlaby KZIN

Jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,75 mm, 1,0 mm a 1,25 mm. Vyska boénice je 60 mm a max. Sifka
Zlabu 300 mm. Zlaby jsou bez perforace. Zlaby se spojuji pomoci integrované spojky a 2 — 6 ks $roubti NSM
6x10 dle zkousek. Maximalni zatizeni Zlabl je 10 kg/m.

3.1.3 DRATENE ZLABY

Draténé zlaby DZ

Jsou vyrobené z ocelového dratu tl. 3,9 mm, 4, 3 mm nebo 4,6 mm dle $itky Zlabu. VySka bocnice je
60 mm a max. $itka 600 mm. Velikost mfizkovani je 50x100 mm. Zlaby se spojuji 2 ks spojek DZSP/B +
DZSU/B (na bocich) a 5 ks $roubll DZS/B (na dné Zlabu). Maximalni zatizeni Zlabu je 10 kg/m.

Draténé zlaby DZI

Jsou vyrobené z ocelového dratu tl. 3,9 mm, 4, 3 mm nebo 4,6 mm dle $itky Zlabu. VySka boc¢nice je
60 mm a $itka zlabl je max. 600 mm. Zlaby se spojuji pomoci integrované spojky a $roubt DZS/B podle
irky Zlabu. Maximaini zatiZzeni draténych Zlabu je 20 kg/m.

3.1.4 KABELOVE LAVKY

KABELOVE LAVKY KL

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu. Bo¢nice maji tloustku 1,5 mm a pficky tloustku 1,0
mm aZ 1,25 mm. Vy$ka boé&nice je 60 mm a 110 mm. Sitka lavky je 150 mm aZ 600 mm. Pficky jsou ve
vzdalenosti 300 mm. Bocnice jsou perforované. Lavky se spojuji spojkami S 60x200 nebo S 110x200
(8itka lavky 600 mm) a Srouby NSM 6x10 (4-8 ks na 1 ks spojky). Maximalni zatizeni lavky je 30 kg/m.

Kabelové lavky KL ... PO

Jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu. Boénice maji tloustku 1,5 mm a pficky tloustku
1,0 mm a2 1,25 mm. Vyska bognice je 60 mm. Sitka lavky je 150 mm az 400 mm. Pfi¢ky jsou ve
vzdalenosti 150 mm. Boénice jsou perforované. Lavky se spojuji spojkou KPBSKL s 12 ks $roubl NSM
6x10. Maximalni zatizeni lavky je 20 kg/m. Jedna se o normovou kabelovou nosnou konstrukci.

Kabelové lavky KLZ

Botnice a pricky lavky jsou vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu tloustky 1,5 mm. Vyska
boé&nice je 60 mm. Sitka lavky je 400 mm. Vzdalenost pficek je 150 mm. V boénicich jsou vyraZzené
otvory pro spojeni. Kabelové lavky se spojuji spojkou KPBSKLZ se Srouby NSM 6x10. Maximaini
zatizeni lavky je 20 kg/m.

3.1.5 KABELOVE PRICHYTKY

Kabelové prichytky OMEGA 52xx
Prichytky jsou vyrobené z ocelového plechu tloustky 1,5 mm, Sitka 15 + 5 mm. Jsou rozdélené na dvé
Gasti spojené 2 ks $roubli M5. Ke stropu nebo ke sténé jsou pfichycené pomoci prlviakovych kotev,
Sroubl do betonu, kovovych hmozdinek do poérobetonu. PFichytky mohou byt takeé any
vhodnymi hieby. ZatiZzeni je dano vliozenymi kabely.
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Kabelové prichytky DOBRMAN 52XX D

Jsou vyrobené z ocelového plechu tloustky 1,0 a 1,5 mm, Sifka 15 £ 5 mm Jsou rozdélené na dvé &asti
spojené pomoci 2 ks $roubl M5. Ke stropu nebo ke sténé jsou pfichycené pomoci zavitu a kotvy M6,
zavitové ty¢e nebo vruty se zavitovou hlavou. Zatizeni je dano viozenymi kabely.

Kabelové prichytky 67xx PO, 67XX, a 67XXD

Kabelové jednoduché a dvojité pfichytky jsou vyrobené z ocelového plechu tloustky 0,8 mm, 1,0 mm,
1,2mm a 1,5 mm, 8itka 15 £+ 5 mm. Ke stropu nebo ke sté&n& jsou pfichycené pomoci Sroubl
SB 6,3x35 nebo kotev M6. Prichytky mohou byt nastfelovany vhodnymi hieby. Zatizeni je dano
vlozenymi kabely.

Skupinovy drzak SD2

Skupinové drzaky jsou vyrobené z ocelového plechu tloustky 0,8 mm, sitka 15 £ 5 mm. Ke stropu nebo
sténé se piichycuji pomoci priviakovych kotev $roubii do betonu, nebo do pérobetonu pomoci vrutovych
Sroubll v kovovych hmozdinkdch. Mohou byt také nastifelovany vhodnymi hieby. Maximaini zatizeni
drzaku je 6 kg/m.

Kabelové prichytky PKC1 v listach NP
Jsou vyrobené z ocelového plechu tloustky 1 mm, 1,5 mm a 2,0 mm, $itka 15 £ 5 mm a slouzi
k uchyceni kabell na ro$ty nebo na samostatné nosné profily (NP, MP).

3.1.6 BEZHALOGENOVE TUHE TRUBKY 15XXHF, 40XXHF A 80XXHF

Bezhalogenové tuhé trubky 15xxHF jsou vyrobené z plastu PC/ABS tl. 1 az 3 mm (v zavislosti na
priméru trubky). Pismena xx v ozna&eni trubky znaéi primér trubky — od 16 mm do 63 mm. Ke stropu,
nebo ke sténé jsou piichycené pomoci pfichytek OMEGA, jejichz max. rozte¢ je 600 mm.
Bezhalogenové trubky 15xxHF jsou plastové trubky s nizkou mechanickou odolnosti, s primérem od
16 mm do 63 mm. Bezhalogenové trubky 40xxHF maji stfedni mechanickou odolnost a primér od
16 mm do 63 mm, tloudtku plastu 1 mm az 2 mm (v zavislosti na priiméru trubky). Trubky 80xxHF maji
vysokou mechanickou odolnost a primér od 16 mm do 63 mm tloustku plastu 2 mm az 3 mm (v
zavislosti na priméru trubky).

Pozn.: Pro primér trubek 16 mm se pouzZiva oznadeni xx16 EHF (napi. 1516 EHF), kde E znaéi evropskou fadu
trubek a HF bezhalogenovy material. Ostatni priméry trubek jsou oznaéeny pouze HF (napf. 1520HF, 1532HF).

3.1.7 OCELOVE TRUBKY 60XX

Ocelové trubky jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,1 mm az 1,4 mm (6016E), 1,56 mm az 1,8 mm
(6020, 6025, 6032, 6040 a 6050) a 1,8 mm (6063). Na koncich trubek jsou nafezané zavity pro
spojovani trubek. Trubky se spojuji pomoci spojek 316E/1 az 363/1 (313/3 az 342/3) a ke stropu se
upeviiuji pomoci pfichytek OMEGA.

3.1.8 BEZHALOGENOVE PARAPETNi KANALY A LISTY

Parapetni kanaly PK...HF s kovovou piepazkou PEP 60/K
Parapetni kanaly jsou vyrobené z bezhalogenového plastového materialu PC/ABS o max. velikosti
110x70 mm a prepazka je z ocelového plechu tl. 0,5 mm o velikosti 44x39 mm.

Plastové bezhalogenové listy

Plastové bezhalogenové liSty jsou vyrobené z bezhalogenového plastu PC/ABS o max. velikosti
40x20 mm. Listy se kotvi ke stropu nebo sténé v rozte¢i 600 mm pomoci kotvicich prvkili M6 spolu
s pfichytkami fady 67xx.

3.1.9 ELEKTROINSTALACNI KRABICE

Elektroinstalaéni krabice KSK a 81xx

Jsou vyrobené z bezhalogenového materialu typu A* a jsou uréené ke spojovani nebo odbocovéni
kabell s funk&nosti pfi pozéru. Jsou osazené keramickou svorkovnici a pro lehké zavedeni kabell jsou
opatiené priichodkami z mé&k&eného materialu zajistujicimi kryti IP 66.

Krabice KSK:

Vi¢ko se uzavird pomoci 2 nebo 4 nerezovych Sroubl. Pro spojeni kabelovych Zil v krabicich jsou
pouzity keramické svorky (jednoduché, dvojité &i vice polové) nasazené nebo pfipevnéné pomoci
$roubkll na hrazdé, ktera se pfes distan¢ni sloupky kotvi pfes zadni sténu krabice ke stavebni
konstrukci. Keramické svorky mohou byt doplnény 1 nebo vice uzemnovacimi svorkami ¥ it

krabice KSK mohou byt osazeny svorkami uréenymi pro kabelové Zily priifezu od 0,5 &Léa'gg%.:supeﬁ

r o ¥

kryti IP 66. | . )
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Upevnéni KSK krabic k nosné stavebni konstrukci musi byt provedeno kotevnimi prvky, které jsou pfi
uvazovaném pozarnim scénafi schopny pienaset tahové a smykové sily odpovidajici zatiZeni kabelové
trasy vlastni vahou kabell.

Varianty krabic fady KSK:

POLOZKA | KONFIGURACE | POLOZKA | KONFIGURACE | POLOZKA | KONFIGURACE
KSK 80 PO KSK 125 PO KSK 175 PO
KSK 80 PO6 KSK 125 PO6J KSK 175 PO6J
KSK 80 PO10 KSK 125 PO10J KSK 175 PO10J
KSK 80 PO4J KSK 125 PO4J KSK 175 PO16J-5
KSK 80 PO6J KSK 125 PO6 KSK 175 PO6
KSK 80 PO10J KSK 125 PO6P KSK 175 PO6P
KSK 80 PO6P KSK 125 PO10 KSK 175 PO10
KSK 80 PO10P KSK 125 PO10P KSK 175 PO10P

KSK 100 PO4J KSK125 |  PO6J-5 KSK 175 PO10J-5
KSK 100 PO6J KSK 125 2P06 KSK 175 2POB
KSK 100 PO10J KSK 125 2PO6P KSK 175 2PO6P
KSK 100 PO KSK 125 PO10J-5 KSK 175 POBJ-5
KSK 100 PO6 KSK 125 2P0O10 KSK 175 2P0O10
KSK 100 PO6P KSK 125 2PO10P KSK 175 2PO10P
KSK 100 PO10 KSK 125 PO16 KSK 175 PO16
KSK 100 PO10P KSK 125 PO16J KSK 175 PO16J
KSK 100 2P06 KSK 125 2PO16 KSK 175 2PO16
KSK 100 2PO6P KSK 125 2PO16P KSK 175 2PO16P
KSK 100 2PO10 KSK 125 PO16P KSK 175 PO16P
KSK 100 2PO10P KSK 125 DPO KSK 175 DPO
KSK 100 DPO KSK 125 PO4J-5 KSK 175 PO4J-5

Krabice s tepelnou pojistkou:
Jedna se o krabice vybavené tepelnou pojistkou, kterd mize v pfipadé nebezpedi zkratu od koncového
zafizeni odpojit koncovou vétev od hlavniho rozvodu. Tepelna hodnota pojistky je 150 °C, maximalni
proudové zatiZzeni je dano vyrobcem v zavislosti na prufezu kabelu. Krabice je vybavena mé&k&enymi
vstupy zajistujicimi kryti IP 66. Krabice je vyrobena z bezhalogenového materiélu.

Elektroinstalaéni krabice 81XX se od krabic KSK li§i vickem, které je osazeno bez Sroubul. Stupert kryti

IP 54.
Varianty krabic fady 81XX: 8110 PO6, 8117 2P0O10, 8135 PO a 8117 DPO.

Krabice s oznagenim PO jsou uréené pro silové kabely, krabice s oznatenim DPO jsou uréené pro
sdélovaci kabely. Konstruk&né a materidlové jsou krabice shodné, li§i se pouze velikosti.

Poznamka: *) Zjednodu$ené oznadeni pro uvedeni typu vyrobku, jehoZ sloZenf je certifikacnimu orgéanu
znamo.

3.1.10 NOSNE LISTY 5820 A PROFILY NP

Nosné profily NP

Nosné profily jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,2 mm. Na dolni strané jsou opatfeny otvory pro
montaZz. Nosné profily jsou uréeny jako podplirna konstrukce pro uchyceni kabell pomoci kabelovych
pfichytek PKC1 ke stropu nebo sténé.

Nosné listy 5820

Nosné listy typ 5820 rozméru 10x20 mm jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 0,7 mm. Na dolnl- st:ané

jsou otvory pro montdZz. Nosné listy jsou uréeny jako podpérna konstrukce pro uch Q;%ﬂkF

k podkladu pomoci kovovych stahovacich paskl SPK. ~k ﬂ\f \
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3111 UNIVERZALNi PRISLUSENSTVi

Viko kabelového Zlabu
Je vyrobené z ocelového plechu tl. 0,55 mm. Standardni délka je 2 m. Upevnéni k Zlabu pomoci uchyttl
VU a NVU (2 ks na metr).

Podpéra na sténu NPS
Podpéra je vyrobena z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Na horni a bo&ni strané jsou otvory pro montaz.
Slouzi jako podpéra pro instalaci kabelovych Zlabd na sténu.

Stropni profil lehky SPL

Stropni profily se skladaji z patky o rozméru 122,5x122,5 mm, tl. 4 mm a profilu o rozméru 41,5x21 mm,
tl. 1,5 mm. Délka od 200 mm do 1 500 mm. Na patce a profilu jsou vyraZzené otvory pro uchyceni a
montaz. Slouzi pro uchyceni kabelovych tras ke stropu nebo na sténu.

Stropni profil stiedni SPS

Stropni profily se skladaji z navafené nebo samostatné patky . 3 mm az 4 mm a profilu o rozméru
41x41 mm, tl. 1,5 mm az 2,5 mm. Délka od 200 mm do 2 000 mm. Na patce a profilu jsou vyrazené
otvory pro uchyceni a montaz. Slouzi pro uchyceni kabelovych tras ke stropu nebo na sténu.

Drzak stredni DS

DrZak je vyrobeny z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Délka drzaku stfedniho DS je od 118 mm do 618 mm.
Celni deska se k vodorovné &asti $roubuje pomoci 1 ks $roubu. Drzak slouZi pro uloZeni kabelovych
Zlabl a lavek. Uchycuje se na stropni profil nebo na sténu.

Drzak tézky DT

Délka drzaku tézkého DT je od 120 mm do 420 mm. Celni deska je k vodorovné &asti drzaku pfivaiena.
Tloustka plechu je 2 mm. Drzak slouzi pro ulozeni kabelovych Zlab( a lavek. Uchycuje se na stropni
profil nebo na sténu.

Drzak tézky normovy s okem DT+DT OKO

Drzak je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Patkovy plech tl. 4,0 mm je opatfen otvory pro montaz.
Na konci drzaku je pomoci 2 ks Sroubl M8x16 pfipevneéna objimka pro uchyceni zavitové tyce ZT.
Pozn.: Plvodni znaceni uvadéné ve zkusebnich protokolech a klasifikacich je DTBS.

Drzak na Sikmé konstrukce DSU
Patka a Gchyt jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 3,0 mm, rameno drzaku z ocelového plechu tl. 2,0 mm. V
patce jsou otvory pro nastaveni drzaku do sklonu 45° a na horni strané ramena jsou otvory pro montaz.

Montazni profil MP
Profil 41x21 a 41x41 mm je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,5 mm - 2,5 mm. Montazni profily MP
slouzi jako podpéra pro instalaci lavek nebo Zlabl pfi umisténi na zavitové tyce.

Montazni profil INOXMP
Profil 41x21 je vyrobeny z nerezového plechu ti. 2,5 mm (AISI 316L).

Podpéra na sténu DZDS
Podpéra je vyrobena z ocelového plechu tl. 2,0 mm. Slouzi pro uchyceni draténych Zlabl na sténu. Na
povrchu drzakl jsou upeviiovaci vystupky, které zahnutim uchyti zlab k drzaku.

Kryt kabelovych prichytek SONAP (KPS)

Vnéjsi desky jsou z materialu Promatect LS, obj. hmotnost 510 kg/m3. Vnitini ¢ast je z mineralni viny
Isover T, obj. hmotnost 140 kg/m3. Horni a dolni strana mineraini viny je natfena stérkou Promastop,
typ P. Ke sténé se pfipeviiuji pomoci setu MS KPS. Pro Sifku kabelovych zlabl a kabelovych lavek
maximalné 600 mm. Lze pouZit i pro samostatné kabelové pfichytky typu 67xx_PO, Omega a Dobrman.

Sténovy uchyt kabelové lavky KLSU
Uchyt je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Na Uchytu jsou otvory pro montdz. Pouziva se k
uchyceni kabelovych [avek na sténu.

Drzak LTS
Drzak je vyrobeny z ocelového plechu tl. 1,8 mm. Na horni strané jsou otvory pro montaz. Pouziva se
jako drzak na sté&nu nebo stropni profil.

Zavitové tyce ZT a INOXZT
Zavitove tyCe ZT jsou ocelové, tyCe INOXZT jsou vyrobené z nerezové oceli AISI 304 (zkouSené byly
zavitové tyCe INOXZT 8). :
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Vysledky zkou$ek kabelovych Zlabll a lavek je mozZné aplikovat na vSechny soudasti kabelového
systému pouzivané na zménu smeéru, rozméru nebo zakonéeni Useku (kolena, T-kusy, kfizeni atd.).

Podrobné&jsi popis jednotlivych kabelovych tras, v&etné pouzitych kabell a klasifikace je uveden
v pfisluénych zkuSebnich a klasifikatnich protokolech a v dokumentu [44] kap. 2 tohoto dokumentu.

3.2 VYMEZENi ZPUSOBU POUZITi VYROBKU VE STAVBE, VCETNE JEHO PRIPADNEHO
OMEZENI

Kabelové Zlaby, kabelové lavky, drat&éné Zlaby, elektroinstala¢ni krabice, pfichytky, elektroinstalacni
trubky, bezhalogenové parapetni kanaly a listy, nosné profily a liSty a univerzalni pfisluSenstvi slouZi
k bezpe¢nému uloZeni kabelll ve stavbach s pozadovanym zajidténim funkénosti obvodu v pfipadé
vzniku poZaru.

3.3 VLASTNOSTI DEKLAROVANE VYROBCEM
Viastnosti vyrobkl deklarované vyrobcem jsou shrnuty v dokumentu [44] kap. 2 tohoto dokumentu

4 TECHNICKE POZADAVKY NA CERTIFIKOVANY VYROBEK - POZADAVKY
TECHNICKYCH PREDPISU, TECHNICKYCH NOREM NEBO JINYCH DOKUMENTU

Sledovana/

deklarovana viastnost Technicky predpis PoZzadovana / deklarovana uroven

Zachovani funkénosti
kabelovych tras v DIN 4102-12 E30azE 90
podminkach pozaru

Ocelové prvky: A1
Elektroinstalaéni krabice: E
Elektroinstala¢ni trubky, kanaly a listy: E

CSN 73 0810

Reakce na ohen
a ESN EN 13501-1

5 VLASTNOSTI OVERENE ZKOUSKAMI, VYSLEDKY EXPERTIZ A DALSICH
ZJISTENI
Byly provedeny nasledujici zkousky, resp. zjisténi a posouzeni vlastnosti vyrobku:

Sledovanal/deklarovana viastnost

Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozZaru: dokument [2 - 44], kap. 2
tohoto protokolu o certifikaci

Reakce na oheil: dokument [45, 46], kap. 2 tohoto protokolu o
certifikaci

Rozhodnuti Komise 96/603/ES ve znéni
pozdéjsich rozhodnuti

PROTOKOL O CERTIFIKACI &. P-2021/0097  (Zakazka €. Z220210176)

PAVUS, a. s. - Akreditovany certifikaéni organ pro certifikaci vyrobki &. 3041 podle SN EN ISO
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz




6 POSOUZENi SHODY  VLASTNOSTIi CERTIFIKOVANYCH  VYROBKU
S VLASTNOSTMI _ DEKLAROVANYMI VYROBCEM A _POZADOVANYMI
TECHNICKYMI PREDPISY, TECHNICKYMI NORMAMI, PRIPADNE JINYMI
DOKUMENTY

Vysledky ovérfeni sledovanych vlastnosti:

Sledovana/ Uréena
deklarovana {pczadavkova)/
viastnost klasifikaéni norma

Pozadovana/ — . Posouzeni
Zjisténo / klasifikace
deklarovana uroven # asiiikac shody

Kabelové Zlaby MARS
NKZI, NKZIN, NIXKZN, NKZN a NKZ

Kabelové Zlaby JUPITER KZ, KZI,
KZIN

Draténé Zlaby DZ a DZI
Kabelové lavky KL, KLZ, KL..PO
E 30 aZ E 90

Kabelové pfichytky:
OMEGA,

DOBRMAN,

B67xx,

PKC1

a skupinové drzaky SD2

E 30 aZ E 90
Zachovani funkcnosti X -
kabelovych tras v DIN 4102-12 E 30 az E 90 Elektroinstalacni trubky: Spliuje
podminkach pozaru trubky bezhalogenové tuhé 15xxHF,
40xxHF, 80xxHF a
ocelové trubky 60xx

E 30 az E 90

Bezhalogenové parapetni kanaly a

listy

E 30 az E 60
Elektroinstalacni krabice
KSK a 81xx

E 30 az E 90
Nosné listy 5820 a
nosné profily NP

E 30 az E 90
Univerzalni pfisluSenstvi

E 30 az E 90

Ocelov‘e kaX: N Ocelové prvky: A1
Elektroinstalacni

CSN 73 0810 - Elektroinstalacni krabice: E

CSN EN 13501-1 srahigsHE instalagni :
Elektroinstala&ni :'EvlelftrEomstalacm trubky, kanaly a

trubky, kanaly a listy: E | ISV

Reakce na ohefi Spliiuje 2

N Spliiuje v zavislosti na vysledcich zkousek, dle [2 - 44}, kap. 2 tohoto dokumentu.
2) Splfivje v zavislosti na vysledcich zkousek, dle [45, 46], kap. 2 tohoto dokumentu.
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7 POSOUZENi PREDPOKLADU VYROBCE PRO TRVALE DODRZOVANi JAKOSTI
CERTIFIKOVANEHO VYROBKU

Byly pfedlozeny nasledujici doklady:

Protokol o posouzeni systému fizeni vyroby u vyrobce & Z220210098/D, vydal PAVUS, a.s.,
COV 3041, dne 16.4.2021

Dohled u vyrobce byl proveden dne 7.4.2021.

8 ZDUVODNENI VYDANI CERTIFIKATU

8.1 PROKAZANi SHODY VLASTNOSTi VYROBKU S DIN 4102-12 A S DALSIMI PREDPISY A
TECHNICKOU DEKLARACI VYROBCE

Provedenymi zkouskami, expertiznimi posudky a S$etfenim byla prokazana shoda specifikovanych
vlastnosti vyrobku s pozadavky stanovenymi technickymi normami a pfedpisy a s deklaraci vyrobce
uvedenou v piném znéni v kapitole 3 tohoto protokolu.

8.2 PROKAZANI SYSTEMU RiZENi VYROBY

Ze zaveéru predlozenych dokumentd plyne, Ze systém Fizeni vyroby vyrobk(l u vyrobce je dostate¢né

uginny.

Na zakladé téchto zjisténi lze vydat pfislusSny certifikat vyrobku.

9 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Vyrobce poskytne odbérateliim technickou dokumentaci, navody k pouzivani, bezpeénostni list,
podminky skladovani a pouzitelnosti.

Vyrobce je povinen ohlasit neprodlené jakékoliv zmény tykajici se vlastnosti certifikovaného
vyrobku, pravni subjektivity subjektll podie kapitoly 1, dokumentii uvedenych v tomto certifikatu a
uZiti vyrobku certifika&nimu organu €. 3041 nejpozdéji do dne, kdy k t¢émto zménam dochazi.
Vyrobce bude udrZovat platnost podklad( pouzitych pfi certifikacnim Fizeni.

Vyuziti certifikatu je mozné jen za podminek uvedenych v ¢asti 5 tohoto protokolu o certifikaci.
V technické dokumentaci budou tyto podminky uvedeny.

Vyrobce umozni Certifikaénimu organu pro certifikaci vyrobkd provadét dohled nad radnym
fungovanim systému Fizeni vyroby a kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavkl u vyrobki
nejméné 1x za 12 meésict. O vyhodnoceni dohledu, popfipadé kontroly dodrzeni stanovenych
pozadavkl vyda certifikacni organ &. 3041 zpravu, kterou preda klientovi.

Tento protokol o certifikaci je vyhotoven na 11 stranach a je vydan ve dvou originainich &islovanych
wytiscich. Vytisk €. 1 obdrzi vyrobce, vytisk &. 2 bude uloZen v archivu certifikaéniho organu 3041. KazZda
strana protokolu o certifikaci je opatfena razitkem Certifikaéniho orgéanu 3041. Protokol je vydan zaroveri
s Certifikatem ¢. C-2021/0097.

V Praze dne 24. srpna 2021

/

PN |
Q (s h/ f’e{*g‘?\Mc’ "ﬁ’@s\
Ing. Zuzana/ktdabaghové /S" & g % G.;,\ Ing. Jarosla pedny
zpracov;(tel protokolu [ ° 8 ¢ ERETI ol gea?uci CO pro certifikaci vyrobk( 3041

a " L=
6 (e < |
\.\‘:‘L \\:/.r

PROTOKOL O CERTIFIKACI &. P-2021/0097 (Zakézka &. Z220210176) Strana &. 11

PAVUS, a. s. - Akreditovany certifika&ni organ pro certifikaci vyrobkii &. 3041 podie CSN EN ISO/IEC 17065

Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: 286 019 587, e-mail: mail@pavus.cz



