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PROHLASENI O SHODE

podle zakona ¢&. 22/1997 Sb. v plathém znéni

My, KOPOS KOLIN a. s.
Havlickova 432
280 02 Kolin
Ceska republika

prohladujeme na svou vyluénou odpovédnost, Zze

vyrobek: Rozvodné systémy vzduchotechnickych a klimatizaénich zarizeni
typ: KF 09063_PLCA, KF 09075_PLCA, KF 09090_PLCA ;
vyrobce: KOPOS KOLIN a.s. Havlickova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Ceska republika

je ve shodé s nasledujicimi normami:
e CSNEN 17192
e CSNIEC 93:93
e CSNENISO 846

a nasledujicimi nafizenimi vlady:
o NV 163/2002 Sb., v aktuainim platném znéni.

Bylo odzkouseno a certifikovano dle:
Autorizovana osoba ¢. 224, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., tf. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika,
certifikoval a vydal:
¢ Stavebni technické osvédéeni ¢. STO — AO 224 — 990/2019/a ze dne 25.10.2022, platnost osvéd¢éeni do
31.10.2025

* Protokol o certifikaci ¢. 7952 00042/2022 ze dne 26.10.2022
e Certifikat vyrobku €. 19 0540 V/AOJ/a ze dne 26.10.2022

Antistatika Trubkovy systém KOPOFLEX KF 09110, zku$ebni protokol 603760-01/01 ze dne 23.9.2016, vydal: EZU,
Pod Lisem 129, 17102 Praha 71

Plasty — hodnoceni pisobeni mikroorganismi KOPOFLEX, zku$ebni protokol &. AZL 16/0223-01 ze dne 25.4.2016,
vydal: Textilni zkuSebni Ustav, Vaclavska 6, 65841 Brno

Stanoveni odolnosti proti plisnim KOPOFLEX, zkusebni protokol &. AZL 16/0223-02 ze dne 25.4.2016, vydal: Textilni
zkuSebni Gstav, Vaclavska 6, 65841 Brno

Popis a urceni vyrobku:

Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana trubka byla vyvinuta specialné pro distribuci vzduchu.

Jeji dvouplastové provedeni, s vnitini hladkou a vnéji zvinénou vrstvou, zajistuje dostate¢nou tésnost, vybornou
ohebnost a znaénou mechanickou odolnost.

Vnitfni sténa trubek je vyrobena se specidlnim aditivem, které zarucuje antistatické, antibakterialni a protiplisiiové
vlastnosti.

Pouzity material a jeho vlastnosti zasadné oviiviiuji chovani celého systému, proto trubky vyrabime vyhradné z
primarnich surovin (HDPE), bez pfimési regranulatu.

Bezhalogenova ohebna dvouplastova korugovana trubka se vyrabi s modrou vnéjsi st&nou a vnitfni bilou sténou.
Systém tvofi flexibilni trubky PE-HD, spojky, té€snici krouzky a uzaviraci zatky.

Délka trubek KOPOFLEX PLCA je 50 metr( (tolerance + - 1%). Oba konce jsou opatfeny ochrannymi zatkami. .

kompatibilni s b&Znymi prvky systém(.
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