KOPOS KOLIN a.s.

(ROPOS)

Havlickova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

EU PREHLASENIE O ZHODE

¢. 1A-EU-02/23-04

v stilade so smernicou EU 2014/35/EU v zneni zmien a doplneni

KOPOS KOLIN a. s.
Havli¢kova 432

280 02 Kolin

Ceska republika

IC: 61672971

DIC: CZ61672971

My,

prehlasujeme na svoju vyhradnd zodpovednost, Ze

vyroboki/typ:

Elektroinstalaéné vyrobky do zateplenia a prisiusenstvo

KUZ, KUZ-VO, KUZ-VOI

vyrobca:

KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Ceska republika

Predmet prehlasenia: Krabice a upiné kryty slGzia pre inStalaciu do zateplenych fasad budov, pripadne ako

krabice pod omietku.

Teplota krabic pocas inStalacie je: od -25 °C do + 60 °C (neplati pre uplné kryty podla
CSN EN 60670-24).

Stupen krytia IP44 je pri zavretom veku s pouzitim tesneni pod ramom za predpokladu
hrabky omietky do 2mm (bez pouZitia tesnenia alebo pri vacsej hrubke zrna je stupen
krytia so zavretym vekom len IP30). Stupen krytia pri otvorenom veku ma KUZ-VO,
KUZ-VOI pre pristup k Zivym Castiam stupen krytia IP30.

Material je bezhalogénovy, samozhasavy, odolny proti Sireniu plamefia (sku$ané
850°C).

Vykonana skiska plamefiom ihlového horéku podra CSN EN 60695-11-5.

UpIné kryty KUZ-VO, KUZ-VOI sG uréené k zabudovaniu do murovanej steny alebo do
zateplenej fasady budov. Vyhovuji podfa CSN EN 60670-24.

Menovity prad In 20A.

Ochrana proti mechanickému poskodeniu stuperi IK 07.

Teplotna odolnost -15°C az +55°C vratane otepleni. Toto obmedzenie vychadza z
dovolenych tepl6t pre inStalované pristroje.

Su uréené pre obvody s napatim do 230V

Izolagni odpor 2000MQ podfa CSN EN 60670-1 &l. 14.2.

Elektricka pevnost 4,5kV podfa CSN EN 60670-1 &l. 14.3.

Vy$Sie popisany predmet prehlasenia je v zhode s harmonizagnymi pravnymi predpismi Europskej Unie a
daldimi pravnymi a inymi predpismi:

Predpisy . . . Suvisiace certifikaty Iné technicke
Eurdpskej Unie Predpisy CR Harmonizované normy a skusSobné protokoly | Specifikacie
2014/35/EU - Zakon €. 90/2016 CSN EN IEC 60670-1 skagobny protokol &.
LVD Zb. v platnom ed.2:21 vratane zmien 230610-01/01 z dia
zneni . 21.03.2023
CSN EN 60670-1:05
NV 118/2016 Zb. +Z1:10+A1:13+22:21 Vydal: Elektrotechnicky
v platnom zneni vratane zmien (EN zku$ebni ustav, Pod
60670-1:05 including Lisem 129, 171 02
amendments) Praha 71, Ceska
B republika
CSN EN 60670-22:07
vratane zmien (EN
60670-22:06 including
amendments)
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2014/35/EU - Zakon €. 90/2016 CSN EN 60670-24: 2014 | skusobny protokol Uplny kryt KUZ-VO a
LVD Zb. v platnom vratane zmien (EN ¢.194400-047/209 z KUZ-VOI
zneni 60670-24:2013 including | dfia 10.7.2019
amendments), CSN EN . MontaZny navod
NV 118/2016 Zb. 60670-1:2005 vratane certifikat &. VTUPV —~ Vid priloha €. 2
v platnom zneni zmien (EN 60670-1:2005 | 028/2019 z dila KUZ-VO, KUZ-VOI je
including amendments), 12.7.2019 Uplny kryt PD — pre
CSN EN 60670-1 predom uréené
ZMIENA A1:2013 Vydal: zariadenia, podla
vratane zmien (EN Vojensky technicky 7.102.2. V Gplnom
60670-1/A1:2013 ustav, s.p., kryte KUZ-VO, KUZ-
(including amendments), | odStépny zavod VOI mdzu byt
CSN EN 50102:1997 VTUPYV, integrované
vratane zmien (EN Usek zkouseni maximalne Styri
50102:1995 including techniky, pristroje, s Sirkou
amendments), CSN EN Vita Nejediého 691, 682 | modulu 18mm.
60529: 1993 vratane 01 Vyskov Odskusané typy
zmien (EN 60529:1991 pristrojov: EATON
including amendments) PL7-B16/1, OEZLTN
B16-1.
KUZ-VO, KUZ-VOlI do
upliného krytu podia
7.102.1. GP mézu byt
integrované len
sti¢astou,
charakteristiky
vykonovych strat
zodpovedaju zasadam
uvedenym
v montaznom navode
pre GP..
2014/35/EU - Zakon ¢. 90/2016 CSN EN 60670-24:14 &l. skusobny protokol ¢&. Skiska odolnosti proti
LVD Zb. v platnom 19 vratane zmien (EN 911380-01/01 z diia plazivym pradom —
znenf 60670-24:14 cl.19 29.5.2019 KUZ-vO
including amendments)
NV 118/2016 Zb. Vydal: Elektrotechnicky
v platnom zneni zkusebni Gstav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika
2014/35/EU - Zakon &. 90/2016 CSN EN 60670-24:14 &l. | skasobny protokol &. Skuska: izolaény
LVD Zb. v plathom 14.1 a 14.3 vratane 911380-01/02 z difa odpor a elektricka
zneni zmien (EN 60670-24:14 13.6.2019 pevnost — KUZ-VO
cl.14.1 and 14.3
NV 118/2016 Zb. including amendments) Vydal: Elektrotechnicky
v platnom zneni zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika
2014/35/EU - Zakon ¢. 90/2016 CSN EN 60670-1:05 skusobny protokol €.
LVD Zb. v platnom A1:13+Z1:10 vratane 800336-01/01 z diia

zZneni

NV 118/2016 Zb.
v platnom zneni

zmien (EN 60670-1:05
including amendments)

CSN EN 60670-22:07
vratane zmien (EN
60670-22:06 including
amendments)

27.2.2018

Vydal: Elektrotechnicky
zkusSebni Gstav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika
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CSN EN 60670-24

Pokyny pre pouZitie
pristrojov

do apiného krytu KUZ-
VO, KUZ-VOI z diha
22.11.2019

Vydal: ]

KOPQOS KOLIN a.s,
Havli¢kova 432, 280 02
Kolin, Ceska republika

ZovSeobecnenie
skusky pristrojov

v €asti PD na podobné
pristroje.

CSN EN 60670-
1:05+A1:13 ¢l. 15.3
vratane zmien (EN
60670-1:05cl. 15.3
including amendments),
CSN EN ISO 4892-2:13
vratane zmien, CSN EN
61386-1 ed.2:09 ¢l. 10.3
vratane zmien

skusobny protokol €.
403994-01/01 z dila
26.11.2014

Vydal: Elektrotechnicky
zkuSebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika

Skuaska UV odolnosti -
vie¢ko V 180 pre
krabice KUZ a vieCko
VO 180 pre krabice
KUz

Bezhalogénovost’
(HF) podlba
podkladov od
dodavatela

1907/2006 -
REACH

Bezpedénostné listy
pouzitych materialov

Na zaklade plneni podmienok podFa tychto predpisov bolo na vyrobok umiestnené oznacenie CE.

Modul posudzovania zhody: MODUL A: Interné riadenie vyroby

Technicka dokumentacia k vyrobkom:

Montazny navod
Datovy list

Interné dokumenty

Spolo¢nost KOPOS KOLIN a.s. je certifikovana podFa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018

Katalog k vyrobkom voFne k dispozicii na https://www.kopos.sk/sk/katalogy

a podfa programu Bezpeény podnik.

Podpisané za KOPOS KOLIN a.s.

Miesto vydania: Kolin
Datum vydania:14.04.2023
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ing. Jana'Dejmkova

riaditelka Useku riadenia akosti
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KOPOS KOLIN a.s.

Havlitkova 432
280 02 Kolin
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Priloha €. 1 k EU prehlaseniu o zhode €. 1A-EU-02/23-04
Elektroinstalacné vyrobky do zateplenia a prisiluSenstvo

Krabice KUZ

Krabice

KUZ Krabica

KUz-D Krabica univerzalna bez veka

KUZ-V Krabica univerzalna s vekom

KUZ-VO Krabica univerzalna s vekom otvaracim

KUZ-VI Krabica univerzalna s vekom, s izolaciou a tubusom
KUZ-vOol Krabica univerzalna s vekom otvaracim, s izolaciou a

tubusom

PrisluSenstvo

V180

viecko rovné

VO 180 viec¢ko otvaracie

DK KUz doska krycia krabice do zateplenia
TV 180 tesnenie veka

TVO 180 tesnenie veka otvaracieho

PN KUZ pristrojovy nosi¢ pre krabicu KUZ
PN KUZ DK pristrojovy nosi€ s krycou doskou

Priloha €. 2 k EU prehlaseniu o zhode €. 1A-EU-02/23-04 . ]
Upiny kryt KUZ-VO, (KUZ-VOI) podra CSN EN 60670-24-MONTAZNY NAVOD

Priloha €. 3 k EU prehlaseniu o zhode ¢. 1A-EU-02/23-04 B
Pokyny pre pouzitie pristrojov do GpIného krytu KUZ-VO(l) podfa CSN EN 60670-24

KOPoSs KOLIN a.s. @
Haviifkova 432, 280 02 Koiln
i 516 72 971 DIC: CZ61672871
tel: 321 730 111 www.kopos.cz
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KOPOS KOLIN as.
Havlitkova 432
280 02 Kolin
www.kepos.cz

Uplny kryt KUZ — VO, (KUZ-VOI) dle CSN EN 60670-24
MONTAZNI NAVOD

Kryt je uréen k zabudovani do zdéné stény, nebo do zateplené fasady budov.

typ KUZ-VO typ KUZ-VOI

Vyhovuje pozadavkam normy CSN EN 60 670 —1 mimo &lanku 12.9.
Srouby na pfipevnéni krabice k tubusu je nutno dotahovat momentem maximalné 0,5 Nm.

PouzZity material:

Material je bezhalogenovy, samozhasivy, odolny proti Sifeni plamene

(zkouseno 850°C dle ¢SN 60670-1 €1.18), a nad ramec poZadavku je provadéna zkouska odolnosti proti
Sifeni plamene jak to vyzadovala CSN 37 0100 dle ESN EN 60695-11-5 po dobu 30s.

izola&ni odpor 2000MQ dle CSN EN 60670-1 &1.14.2

Elektricka pevnost 4,5kV dle CSN EN 60670-1 ¢1.14.3

Uplny kryt die CSN EN 60670-24:

Uréeno pro obvody s napétim do 230V. Jmenovity proud In 20A.

Stupeti kryti IP 30 / IP44 - s tésné&nim pod ramem pfi hrubosti zrna stény do 2mm.
PTi otevieni vika ma tiplny kryt pro pfistup k Zivym &astem kryti IP30.

Ochrana proti mechanickému po$kozeni stupen IK07.

Teplotni odolnost -15°C az +55°C véetné otepleni. Toto omezeni vychazi z dovolenych
teplot pro instalované pfistroje.

Postup montaze

1-Spodni dil se upevni pomoci pfiloZzenych hmozdinek na svislou sténu.
V krytu jsou pfedznaceny vstupy pro trubky praméru 18, 20, 25 a 32 mm. U vybranych
vstupd se v misté zeslabeni vytvofi otvor pro vstup vedeni.

2-Potom je mozZno sténu obloZit izolaénim materialem tésné kolem krytu.

3-Nasledné se posuvny dil nasune na upevnény spodni dil az tak, aby lem dosedl na
obloZeni a dotaZenim &tyf vrutd v rohovych sloupcich se zafixuje.
Vys$ku je moZno nastavit v rozmezi 85 aZ 150mm. Pro instalaci pfistroju na listu TS35
musi v8ak byt vySka pouze v rozmezi 120 aZ 130mm.

4-Po aplikaci perlinky a konecné omitky je kryt pfipraven k osazeni pfistroji.

C. 1A-EU-02/23-04 SK 5/11
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KOPOS KOLIN a.s.
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280 02 Kolin
www.kopos.cz

Vyska izolace od 85 do 150mm.

5- Pro zamezeni vzniku tepelného mostu je nutno pouzit sestavu s tubusem (KUZ-VOI),
ktery se zkréati spoleéné s pfilozenym izolaénim materialem na potfebnou délku podle
vysky obkladu.

Kryt se nasadi na tubus pfipevnény ke sténé s nasunutym izolaénim materidlem,
Upevnéni spodniho dilu se provede nasroubovanim &tyf vrutii do otvorl v mezikruzi na
dnég, které se zafiznou do prohlubni uvnitf tubusu.

Dale se postupuje obdobné jako ve vy$e uvedeném pripadé.

C. 1A-EU-02/23-04 SK 6/11
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Pousziti jako dplny kryt die CSN EN 60670-24

C. 1A-EU-02/23-04 SK 7/11
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KOPOS KOLIN a.s.

Havli¢kova 432
280 02 Kolin

www.kopos.cz

Uplny kryt KUZ —VO. (KUZ-VOI) die SN EN 60670-24
PD pokyny pro pouziti

BB.1. VSeobecné
KUZ-VO () je apiny kryt PD - pro predem uréena zafizeni, podle 7.102.2.

BB.2. Jmenovity proud a hlavni charakteristiky

Upiny kryt KUZ-VO(} je uréen pro jednofazové zapojeni s napéti obvodi max. 230V.
Jmenovity proud tipiného krytu - In 20A.

Pracovni teplota -15°C az +55°C véetné otepleni. Tato teplota vychazi z dovolenych teplot
okoli

pro instalované pfistroje.

BB.3. ZafFizeni, ktera mohou byt integrovana

V tipiném krytu KUZ-VO(I) mohou byt integrovany maximalné CtyFi pfistroje, s sitkou
modulu 18mm.

PouZity mohou byt nasledujici pfistroje nebo jejich kombinace:
- (MCB) jistié s proudem 6A, 10A, 13A nebo 16A

se ztratovym vykonem max. 2,2W/p6él, odpovidajici pozadavkiim vyrobkové normy IEC
60898-1.
- (RCBO) proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10A

se ztratovym vykonem max. 2,2W/pél, odpovidajici pozadavkim vyrobkové normy IEC

61009-2-1.
- lista pro upevnéni pfistroji TS35 (dle CSN EN 60715)
- rozbodovaci mistky PE7, N7 s uchycenim na li§tu TS35

BB.4. Rozméry
Pro montaz pfistroji v dpiném krytu musi byt vnitini hloubka KUZ-VO(l) upravena
na 120 az 130mm pomoci étyfech aretaénich Sroubll v rozich krytu.

V kryci desce DK KUZ je nutno vytvofit otvor pro pfisiusny pocet pouzitych modulu.
Podle pfedzna&ené Sablony na zadni strané desky se otvor odvrta a vyfizne pro max. 4
moduly.

Vné&jsi rozmér krytu KUZ-VO(I) je 185x145 a hloubka 120 az 130mm.
Vnitini rozmeér 170x130 a hloubka 115 az 125 mm.

Délka fisty TS 35: - 130 mm s rozteéi otvori pro uchyceni 103 mm

- 165 mm s rozteé&i otvoru pro uchyceni 150 mm
LiSta se upevni pomoci vrutu s pttkulatou hlavou 4,5x16mm zasroubovanych do sloupkii na
dné.

BB.S5. Pfipojeni

Do krytu Ize integrovat rozboovaci mustky PE7 a N7 s uchycenim na li§tu TS35, s pfipojovaci
schopnosti:

7 ks tuhy vodi¢ do 4mm, nebo 7 ks ohebny vodi¢ do 4mm.

Pro propojeni pristroju je nutné pouZzit propojovaci li$tu s upevnénim pod hlavu §roubu svorky
integrovaného pfistroje.

BB.6. Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Kryt KUZ-VO(l) je vyroben cely z izola&niho materialu.

Po osazeni pfistrojii se pomoci étyf pfiloZenych vrutd upevni kryci deska DK KUZ, ktera
zakryva Zivé casti.

BB.7. Stupefi ochrany IP a kéd IK
P#i otevieném viku ma KUZ-VO(l) pro pfistup k Zivym &astem stuperi kryti IP30.
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Stupeii 1P44 je pfi zavieném viku s pouziti tésnéni pod radmem za pfedpokladu hrubosti
omitky do 2mm.

{Bez pouziti tésnéni nebo pfi vétsi hrubosti zrna je stupen kryti se zavienym vikem pouze IP30).
Kryt KUZ-VO(l) ma ochranu proti mechanickému poskozeni stupné 1K07.

BB.8. Zapojeni

Pro vnitini zapojeni je nutné dodrzet podminku, ze vzdalenost mezi zivymi astmi a kovovymi
nepristupnymi éastmi (lista TS35) byla minimalné 3mm. Prafezy vodiét musi odpovidat
elektroinstalaénim pfedpisim.

Pristupné kovové ¢asti v aplném krytu KUZ-VO(l) nejsou pouzity.

Upiny kryt KUZ -VO. (KUZ-VO!) dle ESN EN 60670-24
GP pokyny pro pouziti

AA.1. VSeobecné

KUZ-VO (1) do Gpiného krytu podie 7.102.1. GP mohou byt integrovany pouze souéasti,
charakteristiky vykonovych ztrat odpovidaji zasadam uvedenym nize.
Napéti obvodt - jednoféazové zapojeni max. 230V.

Schopnost tiplného krytu KUZ-VO(I) rozptylovat vykon Py, = 5W.

Pracovnik provadéjici instalaci musi ovéfit, Ze integrované zafizeni vyzafujici ztratovy vykon
do vytvofeného tpiného krytu GP nezpusobi otepleni na naméfené na nejteplejsi pfistupné
casti

vybaveného Gpiného krytu GP vétsi nez 30K.

Je nutno ovérit: Pior € Pye (5W)
Kde
Pae je maximalni schopnost tplného krytu rozptylovat vykon, ve wattech, stanovena

vyrobcem pfi obvyklém pouzivani.

Piot jsou celkové vykonoveé ztraty elektrickych pFisluSenstvi a ochrannych zarizeni, ktera
maji byt vestavéna do tpiného krytu GP a jejich spoj, vypotitané takto:

Piot = Pgp + 0,2Pge + Py,

Kde

Pap jsou vykonové ztraty ochrannych zafizeni.

0,2P,, je zvyseny Py, se zfetelem na vykonové ztréty ve spojich, zasuvkéach, relé spinagich
se zpozdénim.

| jsou vykonové ztraty elektrickych pfisiusenstvi jinych nez pfedchazejicich (napf.
transformatory,

navéstidla, svitidla apod.).

P4e se vypocita takto:
Pde=zpex P, X K§+ anx Py X K2

Kde
Pe pocet polli zafizeni pfivodnich obvod(
P. rozptyleny vykon pro kazdy pél zafizeni pfivodnich obvodii
C. 1A-EU-02/23-04 SK 9/11
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K. = 085

Pn potet polll zafizeni uvnitt Upiného krytu s vyjimkou zafizeni pfivodnich obvodi
piivodnich obvodi

P, rozptyleny vykon pro kazdy pél zarizeni uvnitf tplneho krytu s vyjimkou zafizeni
pfivodnich obvodd

K hodnota (s1) zavisejici na soutasném pouzivani pfipojenych zatézi.

Pokud nejsou k dispozici informace tykajici se skuteénych proudit, mohou byt pouzity
smiuvené hodnoty K dle nasledujici tabuiky:

Pocet hlavnich obvodi | Cinitel soudobosti K
i 2a3 0,8 |
4 - 0,7 j
AA.2. Znaceni

AA.2.1 Na vybaveném tipIném krytu GP musi byt tato oznaéeni:

- jméno nebo identifikace pracovnika provadéjici instalaci

- typ nebo jina oznaéeni pouzivané pracovnikem provadéjici instalaci pro identifikaci
vybaveného Gpiného krytu GP

- jmenovity proud (I, v ampérech.

- jmenovité napéti ve voltech.

- znaéka pro druh napéti

- stupefi ochrany vybaveného tipiné krytu GP + znacka pro ochranu celkovou izolaci,
prichazili to v Gvahu.

Pracovnik provadéjici instalaci musi poskytnout v dokumentaci pfiloZené k vybavenému
upinému krytu GP tyto informace:

- prohlaseni o shodé, podle néhoZ je vybaveny tpiny kryt GP vyroben podle pravide!
soucasné techniky
- informace tykajici se provedeného vypoétu

AA.3. Zkoudka a ovéfeni, které ma provést pracovnik provadéjici
instalaci

AA.3.1 Véeobechné
1 Identifikace:
Prohlidka znageni a shoda vybaveného tpiného krytu GP se schématy zapojeni.

2 Ochrana celkovou izolaci:
Ovéfeni pozadavku na ochranu celkovou izolaci a neporusenosti krytu.

3 Ovéreni zapojeni:
Ovéreni spravného zapojeni a funkce.

4 Ochrana kryti:
Ovéreni ochrany pfed vniknutim pevnych cizich téles a vody.

5 lzolaéni odpor:
Zkouska izolaéniho odporu se provadi napétim nejméné 500V.
izolaéni odpor musi byt myt minimainé 1000Q/V vzhledem k jmenovitému napéti.

6 Mezni hodnoty otepleni.
Pokryto vypottem provedenym dle &asti AA.1 viz vySe.

Ing. Jaroslav Topo!
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Pokyny pro pouZiti pfistroji do Gpiného krytu KUZ -VO(l)
dle CSN EN 60670-24

1-VSeobecné
KUZ-VO (l) je Gpliny kryt PD — pro pfedem uréena zafizeni, podle 7.102.2.

2 -Hiavni charakteristiky
Uplny kryt KUZ-VO(l) je uréen pro jednofazové zapojeni s napéti obvod max. 230V.
Jmenovity proud Gpiného krytu -in 20 A.

Pracovni teplota -15°C az +55°C v&etné otepleni. Tato teplota vychazi z dovolenych teplot
okoli pro instalované pfistroje.

3-Pristroje, které mohou byt pozity

V upiném krytu KUZ-VO(f) mohou byt integrovany maximainé &tyfi pfistroje,
s Sifkou modulu 18mm.

Pouzity mohou byt nasledujici pfistroje nebo jejich kombinace:

- (MCB) jistic s proudem 6A, 10A, 13A nebo 16A se ztratovym vykonem max.
2,2Wipdl, odpovidajici pozadavkim vyrobkové normy IEC 60898-1.

- (RCBO) proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10A se ztratovym vykonem
max. 2,2W/pdl, odpovidajici pozadavkim vyrobkové normy IEC 61009-2-1.

4 -Vysledky zkousek

Ovéfeni otepleni bylo provadéno podie pozadavki CSN EN 60670-24 &lanku 102.
Zkouskami bylo prokazano, Ze za dodrzeni montaznich pokynii, nejsou vyznamné
rozdily vysledki pfi pouziti pfistrojii od riiznych vyrobeti.

Zkousky otepleni vyhovély s dostateénou rezervou.

§ —Zavér
Do uplného krytu KUZ-VO(l) Ize pfi spinéni podminek montazniho navodu pouzit
pfistroje od rliznych vyrobcii se ztratovym vykonem do 2,2W na pol.

Datum vydani: 22.11.2019 Ing. Jaroslav Topol
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