DATOVY LIST

KOPODUR?® - tuha dvojplastova korugovana chranic¢ka
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popis vyrobku: bezhalogénova tuha dvojplastova korugovana chrani¢ka uréena na mechanicku ochranu vSetkych druhov energetickych a
telekomunikagnych vedeni ulozenych v zemi
chranic¢ka sa dodava vo forme ty¢e, na jednom konci ma nasadenu spojku

prevedeny spoj je utesneny proti vniknutiu prachu a piesku

v pripade pouZzitia tesniaceho krizku do @ 110 mm a pre @ 160 mm je stuperi krytia IP67

pri mechanickom zhutfiovani vrstiev nad chranickou je treba dbat na to, aby neboli prekroené hodnoty povoleného zatazenia
chranicky - vid katalog CHRANICKY

na vyrobku sa mézu nachadzat bezné mechanické poskodenia (preliaciny, ryhy, deformacie rebrovania) vonkajsej steny rurky
vzniknuté v désledku technolégie vyroby alebo transportu, ktoré nemaju vplyv na funkénost vyrobku

material: HDPE C €

bezhalogénovy: ano

samozhaSavost: nie

instalacna teplota: -25 - +90 °C

prevadzkova teplota: -55 - +90 °C

trieda reakcie na ohen podkladového materialu: A1

UV stabilita: nie

mechanicka odolnost: 450 N / 20 cm

stupen krytia: IP40 (do @ 110 mm a pre @ 160 mm |p67)

spifia poziadavky: CSN EN 61386-24:11, CSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: CSN 64 0090

tolerancia dizky: +1%

prislugenstvo: spojky, tesniace kruzky, uzatvaracie zatky, distanéné rozperky

chemicka ANO: aceton, amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NIE: anilin, chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik
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Cislo polozky vonkajsi & wnutorny @ dizka Tks=6m palenie rozmer balenia farva poznamka
(mm) (mm) ™ (ka) m fem)
KD 09040 BC 40 32 6 1,1 432 45x45x605 cervena na objednavku
KD 09050_BC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 cervena
KD 09050_CC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 modra
KD 09050 _FC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 ¢iema
KD 09063_BC 63 52 6 1,5 312 80x52x605 cervena
KD 09075_BC 75 61 6 2,0 312 104x88x607 Cervena
KD 09075_CC 75 61 6 2,0 312 104x88x607 modra
KD OQOQO_BC 90 75 6 2,5 312 120x76x607 cervena
KD 091 10_BC 110 94 6 3,5 462 110x97x610 cervena
KD 09110_CC 110 94 6 3,5 216 84x67x610 modra
KD 09110_FC 110 94 6 3,5 216 84x67x610 cierna
KD 09125_BC 125 108 6 3,9 318 129x90x610 cervena
KD 091 60_BC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 cervena
KD 091 60_CC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 modra
KD 091 60_FC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 Cierna
KD OQZOO_BC 200 176 6 8,9 120 122x74x615 Cervena
KD 09200_FC 200 176 6 8,9 162 122x74x615 Cierna na objednavku



