DATOVY LIST
KU 68-45/LD2 - krabice univerzalni s vickem V 68
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popis vyrobku: krabice ur¢ena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

ur€ena pro montaz do dutych stén (napf. stény ze sadrokartonu)
vstupni otvory z pruzného materialu
v pruzném materialu pfedznaceny prichody pro utésnéni kabell a trubek (6x C6-10 mm, 2x C20-25 mm)

instalace kabeld a trubek se provadi odstranénim (vytrzenim) predlisovaného membranového vstupu patfi¢éného primeéru a
naslednym vlozenim kabell pfipadné trubky

zajiSténa vzduchotésnost prostupu s instalovanym kabelem nebo trubkou

vhodna pro nizkoenergetické nebo pasivni domy

zabrariuje proudéni vzduchu instalaci

instalované montazni Srouby s plastovou patkou jsou opatfeny dvouchodym samofeznym zavitem pro rychlou montaz
pfi montazi neni nutné zahloubeni okraje instalacniho otvoru

moznost vlozeni bezSroubovych svorek

dosahuje kryti IP 30 (s namontovanym vikem V68)

vhodna pro zvukové izolované stény s maximalni neprizvu¢nosti Rw = 69dB

material: PVC (bezolovnaté)

barva: okrova

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska Zzhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 45 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

KUL 68-45/LD2_NA - krabice osazeny Srouby pro montaz do sadrokartonu a vikem V 68 - baleni: 100 ks voIné v kartonu

prislusenstvi: svorkovnice S-66
bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocne naradi:  pilovy vrtak VPT 68
unasec¢ VPTU



