DATOVY LIST

klesajuci obluk 90°

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

predajné mnozstvo:

spifia podmienky:

klasifikace :

skladovanie:

[ ™17 a8

Klesajuci obluk je uréeny pre prechod medzi vodorovnou a klesajucou (zvislou) kablovou trasou vedenou v kablovych Zlaboch
JUPITER. Obluk je mozné pouzit' aj v kombinacii s kablovymi lavkami.

Spojenie sa vykonava skrutkou NSM 6X10. S ohladom na ochranu kablov je umiestnenie skrutky hlavou vnutri kablového
Zlabu.

K trase v povrchovej Uprave F a ZM sa pouzije skrutka s povrchovou Upravou GMT.

Na zakazku je mozné dodat obluk v lakovanom prevedeni.

S - pozinkovana ocel podla EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 ym
F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podfa CSN EN ISO 1461, priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 ym)
ZM - pozinkovana ocel' s primesou horcika a hlinika podla EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 um

1 ks
CSN EN 61537:02

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy, detailne uvedenej v katalogu Systémy so zachovanim
funkénosti pri poziari.

& vyrobky schvalené pre normové konstrukcie
& vyrobky schvalené pre nenormové konstrukcie

CSN EN 60721-3-1
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DATOVY LIST
klesajuci obluk 90°
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pre wsku pre Sirku hrubka , pocet skrutiek
.. . . . hmotnost —
Cislo polozky Zlabu Zlabu (mm) plechu (Kalks) pre spojenie
(mm) (mm) (mm) g (mm)
KO 90X35X50_S 0,35
KO 90X35X50_F 50 35 220 0.8 0,41 8
KO 90X35X75_S 0,40
KO 90X35X75_F S 35 220 0.8 0,47 8
KO 90X35X100_S 0,45
KO 90X35X100_F 100 35 220 0.8 0,58 8
KO 90X35X150_S 0,55
KO 90X35X150_F 150 3% 220 0.8 0,64 8
KO 90X35X200_S 0,75
KO 90X35X200_F 200 35 220 1.0 0,87 10
KO 90X35X300_S 0,88
KO 90X35X300_F 300 35 220 1.0 1,02 10
KO 90X35X400_S 1,01
KO 90X35X400_F 400 35 220 1.0 1,17 12
KO 90X35X500_S 1,26
KO 90X35X500_F 500 35 220 1.0 1,47 12
KO 90X35X600_S 1,51
KO 90X35X600_F 600 35 220 1.0 1,75 12
KO 90X60X50_S 0,8 0,47 .Y
KO 90X60X50_F 50 60 245 0,8 0,52 8 .Y
KO 90X60X50_ZM 0,75 0,42 .Y
KO 90X60X75_S 0,52 Y
KO 90X60X75_F 75 60 245 0.8 0,61 8 Y
KO 90X60X100_S 0,8 0,57 Y.
KO 90X60X100_F 100 60 245 0,8 0,66 8 LY.
KO 90X60X100_ZM 0,75 0,52 .Y
KO 90X60X150_S 0,67 )
- 1 24
KO 90X60X150_F 50 60 s 0.8 0,78 8 Y
KO 90X60X200_S 0,87 Y
KO 90X60X200_F 200 60 245 1,0 1,01 10 Y.
KO 90X60X200_2ZM 0,82 Y.
KO 90X60X300_S 1,13 Y.
KO 90X60X300_F 300 60 245 1,0 1,31 10 Y
KO 90X60X300_ZM 1,07 Y
KO 90X60X400_S 1,38 Y.
KO 90X60X400_F 400 60 245 1.0 1,61 12 Y.
KO 90X60X500_S 1,63 )
KO 90X60X500_F 500 60 245 1.0 1,89 12 )
KO 90X60X600_S 2,19 O
KO 90X60X600_F 600 60 245 1.2 2,55 12 )
KO 90X85X100_S 0,71
KO 90X85X100_F 100 85 270 0.8 0,82 16
KO 90X85X150_S 0,81
KO 90X85X150_F 150 8 270 0.8 0,93 16
KO 90X85X200_S 1,01
KO 90X85X200_F 200 85 270 1.0 1,17 18
KO 90X85X300_S 1,26
KO 90X85X300_F 300 85 270 1.0 1,46 18
KO 90X85X400_S 1,52
KO 90X85X400_F 400 85 270 1.0 1,76 20
KO 90X85X500_S 1,77
KO 90X85X500_F 500 85 270 1.0 2,05 20
KO 90X85X600_S 2,33
KO 90X85X600_F 600 85 270 1.2 2,70 20
KO 90X110X150_S 0,95 o
KO 90X110X150_F 150 110 295 0.8 1,01 16 )
KO 90X110X200_S 1,15 )
KO 90X110X200_F 200 110 2% 1.0 1,34 18 )
KO 90X110X300_S 1,28 o
KO 90X110X300_F 300 10 295 1.0 1,49 18 N
KO 90X110X400_S 1,41 )
KO 90X110X400_F 400 110 295 1.0 1,63 20 )
KO 90X110X500_S 1,67 O
KO 90X110X500_F 500 110 295 1.0 1,93 20 N
KO 90X110X600_S 1,91 )
KO 90X110X600_F 600 110 2% 12 2,22 20 O



