DATOVY LIST
veko obluku 90°
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v‘,’rke A g oy hroka ,
¢islo polozky VSIr Y plechu motnost

zlabu  (mm) (mm) (mm) (kg/ks)

(mm) (mm)
VO 90X50_S 0,55 0,15 A
VO 90X50_F 50 55 254 12 0,8 0,26 M
VO 90X50_ZM 0,75 022 M : :
VO 90X75_S - 80 oo 12 0,55 021 A
VO 90X75_F 0,8 0,36 A
VO 90X100_S 0,55 0,28 A
VO 90X100_F 100 105 304 12 0,8 047 AN
VO 90X100_2ZM 0,75 041 A
VO 90X150_S 0,55 0,43 M

- 150 155 354 12

VO 90X150_F 0,8 072 M 1
VO 90X200_S 0,8 0,87 A
VO 90X200_F 200 205 404 12 0,8 1,01 A H
VO 90X200_ZM 0,75 0,80 A
VO 90X300_S 1,83 My H
VO 90X300_F 300 306 504 12 1,0 279 My
VO 90X300_ZM 1,80 b <
VO 90X400_S 2,40 M
VO 90X400_F 400 406 604 15 1,0 279 My |
VO 90X400_ZM 240 0h nll | B |
VO 90X500_S 332§

500 506 704 15 1,0
VO 90X500_F 385 #
VO 90X600_S 436 ¢

600 606 804 15 1,0
VO 90X600_F 506 0

popis vyrobku: Veko sluzi na zakrytie obluku 90°.

Na upevnenie veka su uréené tchyty veka VU (6 ks).
Od Sirky 400 mm je vonkajsi pravy uhol boénych stran nahradeny skosenim.
Na zakazku je mozné dodat veko v lakovanom prevedeni.

povrchova Uprava: S - pozinkovana ocel podla EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 pym
F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podfa CSN EN ISO 1461, priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 ym)
ZM - pozinkovana ocel s primesou hor¢ika a hlinika podla EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 um

predajné mnozstvo: 1 ks
spifia podmienky:  CSN EN 61537:02

klasifikace : CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy, detailne uvedenej v katalogu Systémy so zachovanim funk&nosti pri
poziari.

& vyrobky schvalené pre normové konstrukcie
& vyrobky schvalené pre nenormové konstrukcie

skladovanie: CSN EN 60721-3-1



