KOPOS KOLIN a.5.

Havlitkova 432
280 02 Kolin

www.kopos.cz

EU PROHLASENIE O ZHODE
&. 3A-EU-25/23-12

v stlade so smernicou EU 2014/35/EU v zneni zmien a doplneni

My, KOPOS KOLIN a. s.
Havli¢kova 432
280 02 Kolin
Ceska republika
IC: 61672971
DIC: CZ61672971

prehlasujeme na svoju vyhradnu zodpovednost, Ze

vyrobok/typ:

vyrobca:

Tuhé elektroinstalacné rarky so strednou mechanickou odolnost'ou
a prisluSenstvo
vid’. priloha

KOPOS KOLIN a.s. Havlickova 432, Kolin IV, 280 02 Kolin, Ceska republika

predmet prehlasenia: Tuhé elektroinstalaéné rirky so strednou mechanickou odolnostou a prislusenstvo.

Rurky st uréené pre inStalaciu rozvodov malého a nizkeho napétia.
Je mozné montovat do priestoru s nebezpe€im vybuchu horfavych plynov a par -

nebezpetna zéna 2 a do priestoru s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpeéna zéna
22,

Vy3Sie popisany predmet prehiaseni je v zhode s harmonizaénymi pravnymi predpismi Eurépskej Unie a
dal§imi pravnymi a inymi predpismi:

Prec!pisy , " . . Suvisiace certifikaty Ivné tgchr"lic_:ké L
LE]:I‘;:pskej Predpisy CR | Harmonizované normy a skasobni protokoly 3$::Lfll;(aC|elskusany
2014/35/EU | Zakon &. CSN EN 61386-1 ed. Skasobny protokol 4032HF
-LVD 90/2016 Zb. 2509"‘61 120 5'-_11-3, ¢.232562-01/02 zo dia
v platnom | 7.6 vratane zmien (EN | 29 11,2023
zneni 61386-1:08 including
dments) s
amen Vydal: Elektrotechnicky
NV zkus$ebni dUstav, Pod
118/2016 Lisem 129, 171 02
Zb. Praha 71, Ceska
v plathom republika
zneni CSN EN ISO Odborny posudok zo Material PVC, PC/ABS-
846:2019-metéda C | dina 11.8.2023 Hodnotenie pésobenia
mikroorganizmov-metoda C-
Vydal: Statni zdravotni odolnost’ voéi baktériam
ustav, Srobarova L .
’ Skasané baktérie
49/45_3' 100 00 Praha’ s vyhovujicim vysledkom:
10-Vinohrady, Ceska Escherichia coli,
republika Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus faecalis,
Bacillus subtilis,
Salmonella enterica,
Legionella pneumophila,
Candida albicans
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

CSN EN 61386-1 ed.
2:09+A1:20 ¢l. 11.3,
7.6 vratane zmien (EN
61386-1:08 including
amendments)

skusobny protokol €.
222187-01/01 zo dna
26.10.2022

Vydal: Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praha
71, Ceska republika

4016E

CSN EN 61386-1 ed.
2:09+A1:20 &l. 11.3,
7.6 vratane zmien (EN
61386-1:08 including
amendments)

skaSobny protokol €.
021981-01/02 zo diia
14.9.2020

Vydat: Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praha
71, Ceska republika

4032, 4032 HF

CSN EN 61386-
21:04+A11:11vratane
zmien (IEC 61386-
21:2002 including
amendments)

CSN EN 61386-1
ed.2:09 vratane
zmien (IEC 61386-
1:2008 including
amendments)

skasobny protokol &.
702202-01/01 zo dna
22.6.2017

Vydal:
Elektrotechnicky
zkusebni Gstav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika

CSN EN 62262:97
vratane zmien (EN
62262:97 including
amendments)

skuasobny protokol €.
501073-01/01 zo diia
31.3.2015

Vydal: Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02 Praha
71, Ceska republika

Stupeni ochrany: IK07

CSN EN 1127-1:2012

Vydal: Fyzikalné

Montaz do priestoru s

CSN CLC/TR 60079- | technicky zkusebni nebezpedim vybuchu
32-1:2016 ustav, Pikartska 7, 716 | horlavych plynov a par -
07 Ostrava — nebezpeéna zéna 2 a do
Radvanice priestoru s
nebezpedim vybuchu
prachu - nebezpecna zéna
22
2011/65/EU | NV ZP 344/02 - skusobny protokol &.
— RoHS 481/2012 Metodika pre 601229-01/01 zo dna
Zb. stanovenie prvkov 4.4.2016
Pb, Cd, Cr, Hg, Br
Vydal:
Elektrotechnicky
zkusebni Gstav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska
republika
1907/2006 - Bezpeénostné a
REACH materialové listy

pouzitych materialov

Na zaklade pinenia podmienok podra tychto predpisov bolo na vyrobok umiestnené oznacenie CE.
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KOPOS KOLIN a.s.

® (®oPos) i

www.kopos.cz

Modul posudzovania zhody: MODUL A: Interné riadenie vyroby

Technicka dokumentacia k vyrobkom:

- Montazny navod

- Datovy list

- Katalég k vyrobkom vofne k dispozicii na https://www.kopos.skisk/katalogy
- Interné dokumenty

Spoloénost’ KOPOS KOLIN a.s. je certifikovana podfa I1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018
a podFa programu Bezpeény podnik.

Podpisané za KOPOS KOLIN a.s. (). 4 /
p A W

Miesto vydania: Kolin Ing. Jana Dejmkova

Datum vydania: 13.12.2023 riaditel Useku riadenia akosti a ekologie

KOPOS KOLIN a.s. @
HaviRkova 432, 280 02 Kolin
I€: 616 72 971 DIt: CZ61672971
tel: 321730 111 www.kopos.cz

C 3A-EU-25/23-12 SK 3/5

tel.: +420 321 730 111 » e-mail: kopos@kopos.cz © IC 616 72 971 = DIC: CZ61672971
Spoleénost jé zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 3689



KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

Priloha k EU prehlaseniu o zhode ¢. 3A-EU-25/23-12

Tuhé elektroinstalacné rurky so strednou mechanickou odolnost'ou a prislusenstvo — 750 N
Pouzity rozsah tepl6t: —25°C az +60°C

Material: PVC

Koéd triedenia podra: CSN EN 61386-1 3341

Typ Koleno Ohybné koleno Spojky Prichytky
4016 E 4116, 4116 E 1316, 1316 E 0216, 0216 E 5316, 5316 E
4020 4120 1320 0220 5320
4025 4125 1325 0225 5325
4032 4132 1332 0232 5332
4040 4140 1340 0240 5340
4050 4150 1350 0250 5350
4063 4163 1363 0263 5363

Tuhé elektroinstalacné rarky so strednou mechanickou odolnost'ou bezhalogénové a prislusenstvo — 750N
Pouzity rozsah teplét:

Material:

Kad triedenie podra:

—45°C az +90°C

PPO — bezhalogénovy

CSN EN 61386-1 3352

Typ Koleno Ohybné koleno Spojky Prichytky
4016 E HF 4116 HF, 1316 HF, 0216 HF, 5316 HF,
4116 E HF 1316 E HF 0216 E HF 5316 E HF
4020 HF 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF
4025 HF 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF
4032 HF 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF
4040 HF 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF
4050 HF 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF
4063 HF 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF
Pouzity rozsah tepl6t: -45°C az + 140°C
Material: PPO - bezhalogénovy
Kéd triedenie podra: CSN EN 61386-1 3354
Typ Koleno Ohybné koleno Spojky Prichytky
4016 E HF 140 4116 HF 140, 1316 HF, 1316 E | 0216 HF 140, 5316 HF 140,
4116 E HF 140 HF 0216 E HF 140 5316 E HF 140
4020 HF 140 4120 HF 140 1320 HF 140 0220 HF 140 5320 HF 140
4025 HF 140 4125 HF 140 1325 HF 140 0225 HF 140 5325 HF 140
4032 HF 140 4132 HF 140 1332 HF 140 0232 HF 140 5332 HF 140
4040 HF 140 4140 HF 140 1340 HF 140 0240 HF 140 5340 HF 140
4050 HF 140 4150 HF 140 1350 HF 140 0250 HF 140 5350 HF 140
4063 HF 140 4163 HF 140 1363 HF 140 0263 HF 140 5363 HF 140
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlictkova 432
280 02 Kolin
www.kopos.cz

Tuhé elektroinstalacni trubky se stfedni mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi — 750N
Pouzity rozsah teplot:

Material:

Kad tridéni dle:

—-45°C az +90°C
PC+ABS - bezhalogenovy
CSN EN 61386-1 3352

Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
4016 E HF 4116 HF, 1316 HF, 0216 HF, 5316 HF,
4116 E HF 1316 E HF 0216 E HF 5316 E HF
4020 HF 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF
4025 HF 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF
4032 HF 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF
4040 HF 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF
4050 HF 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF
4063 HF 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF
¢ (f, CA
/
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