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popis vyrobku:

na instalaciu rozvodov malého a nizkeho napéatia |
uréena na montaz na podlahu |
moznost zatazenia beznou prevadzkou v bytoch a kancelariach

da sa montovat do priestorov s nebezpec¢im vybuchu horfavych plynov a par - nebezpe¢na zéna 2
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpecéna zéna 22 |
biele listy nie st Zivnou pddou pre baktérie*, otestované v SZU podra normy CSN EN 1SO 846:2019 ‘

samozhasavost: ano, do 30 s

|

CeE &

material: PVC - bezolovnaté \
\

teplotna odolnost: -5 - +60 °C

skuska Zeravym drétom: 850 °C

odolnost proti narazom: 0,5 J biela, 2 J Seda ‘

stupen krytia: IP40 |

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F |

vnutorna plocha: 60+180+60 mm2

rozte¢ dierovania dna: 200 £20 mm

tolerancia dizky: £10 mm \
hmotnost: 0,28 kg/m |

mechanicka ochrana podia CSN EN 50102: IKO7

spliia poziadavky: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: CSN 64 0090 |

vyuZitie prierezu
kanalu (60%):

orientacny priemer kablov (mm) 6 7 8 |

mnozstvo ozenych kablov 5 2 2

chemicka
odInost’

ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina ostova 5%,
kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny |

NIE: aceton, benzén,chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik ‘



DATOVY LIST
LO 50 - lista obla

Cislo polozky dizka farba (priblizna) balenie balenie - popis poznamka

LO 50_HD 2m biela RAL 9003 32m karton -

LO 50_P2 2m biela RAL 9003 32m karton samolepiaca paska

LO 50_KD 2m swvetloseda (RAL 7035) 32m kartén -

LO 50 LD 2m tmawvoseda (RAL 7012) 32m kartéon -

LO 50 L2 2m tmavoseda (RAL 7012) 32m karton samolepiaca paska

8843_HB biela RAL 9003 2/ 328 ks folia / karton

8843 KB swetloSeda (RAL 7035) 2 /450 ks folia / karton kryt ohybowy

8843 LB tmawvo$eda (RAL 7012) 2/ 450 ks folia / karton

8844_HB biela RAL 9003 2/288 ks folia / karton

8844 KB swetlodeda (RAL 7035) 2/ 288 ks folia / karton kryt odbocny

8844 LB tmawvodeda (RAL 7012) 2/ 228 ks folia / karton
kryt odbo¢ny prechodovy

8824/44 HB biela RAL 9003 10/ 300 ks folia / karton (na prechod na podlahowi li§tu LP
80x25)

8847_HB biela RAL 9003 2/680 ks félia / karton

kryt priechodkowy
8847_KB svetlo$eda (RAL 7035) 27680 ks folia / kartén (uréeny na prechod do listove]

8847 LB tmavoSeda (RAL 7012) 2/ 680 ks folia / karton D LR

*Zoznam baktérii, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA
ALBICANS
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