DATOVY LIST

spojka pre korugované chraniéky KOPOFLEX® a KOPODUR®
a drenazne rurky DUODREN

popis vyrobku: spojka nasuvna je uréena na spojenie korugovanych chranitiek KOPOFLEX® alebo KOPODUR®a na spojenie drenaznych rirok
DUODREN

v pripade spojenia s pouzitim tesniaceho krdzku je stupen krytia IP67

material: PE C E
bezhalogénovy: ano

samozhasavost: nie

teplotna odolnost: -45 - +60 °C

trieda reakcie na ohen podkladového materialu: A1

UV stabilita: nie

stupen krytia: IP40

splfia poziadavky: CSN EN 61386-24:11, CSN EN 61386-1 ed.2:09
skladovanie: CSN 64 0090

chemicka ANO: aceton, amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,

odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny
NIE: anilin, chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik

vonkajsi @
Cislo polozky rurky pre rurky poistky
(mm)
02040_FA 40 KF 09040; KD 09040
02050_FA 50 KF 09050; KD 09050
02063_FA 63 KF 09063; KD 09063; DUODREN 63
02075_FA 75 KF 09075; KD 09075; DUODREN 75
02090_FA 90 KF 09090; KD 09090; DUODREN 90 °
02110_FA 110 KF 09110; KD 09110; DUODREN 110
02125_FA 125 KF 09125; KD 09125 °
02160_FA 160 KF 09160; KD 09160

02200_FB 200 KF 09200; KD 09200
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