3-10/04/2026 KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

DATOVY LIST

distanéni uchyt
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Cislo polozky: KLDI 35X11 O_F

&
tloustka plechu: 4 mm
popis vyrobku: Distan¢ni uchyt je uréeny pro pfipevnéni kabelové lavky na sténu. L ]
Vzdalenost kabelové lavky od stény je od 50 mm. L
Montaz k lavce se provadi pomoci Sroubll NSM 6x20. S ohledem na )
ochranu kabeld je umisténi Sroubu hlavou uvnitf kabelové lavky.
Upevnéni ke sténé se provadi pomoci kotev primér 8 mm. .
povrchova Uprava: F - Zarové zinkovana ocel ponorem, primérna vrstva zinku 55 pm
(min. 45 ym) [
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prodejni mnozstvi: & 1ks &
&> ]
skladovani: CSN EN 60721-3-1 © L
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A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni pofezanim

Prestoze jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaseni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem

Protoze jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materialu, je bezpodmineéné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpecénostnich predpisti mize mit za
nasledek téZzkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani

PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepredstavuje zadna rizika pro spotfebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recykla¢ni symboly:

N N
{2 ko 2 karton

PAP



