KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

3-22/06/2026

DATOVY LIST
KPL 64-50/2LD -

69dB

elektroinstalacna krabica pristrojova - dvojnasobna

D O lil®

138

€16-20 (2x) < C6-10 (14x) , €20-25 (2x)

popis vyrobku:

krabica uréena pre rozvody s napatim do 400 V a s pruidom max. 16 A

uréena pre montaz do dutych stien (napr. steny zo sadrokartéonu)

vstupné otvory z pruzného materialu

v pruznom materiali predznacené priechody pre utesnenie kablov a rarok (2x @16-20 mm, 2x @20-25 mm, 14x @6-10 mm)

indtalacia kablov a rurok sa vykonava odstranenim (vytrhnutim) predlisovaného membranového vstupu patricného priemeru a
naslednym vlozenim kablov pripadne rarok

zaistena vzduchotesnost priestupu s inStalovanym kablom alebo rarkou

vhodna pre nizkoenergetické alebo pasivne domy

zabranuje pradeniu vzduchu instalaciou

instalované montazne skrutky s plastovou péatkou s opatrené dvojchodym samoreznym zavitom pre rychlu montaz
inStalované pristrojové skrutky, dotiahnuté pod urover okraje krabice

rozSirené okraje lomu situované pre jednoduché prekrytie inStalovanym pristrojom

pri montazi nie je nutné zahibenie okraje instalatného otvoru

montazny priestor krabice rozdeleny membranovou prieckou

moznost vlozenia bezskrutkovych svoriek

vhodné pre zvukotesné steny s maximalnou zvukovou izolaciou Rw = 69dB

material: PVC (bezolovnaté)

farba: okrova

samozhasavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -5 - +60 °C

skuska zeravym drétom: 850 °C

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 57 g

spliia poziadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: CSN 64 0090

KPL 64-50/2LD_NA - krabice osadené skrutky pre montaz do sadrokartonu a pristrojovymi skrutkami - balenie: 40 ks volne v kartone

prislusenstvo:

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
viecko VKP 64/2L

pomocné naradie:

pilovy vrtak VPT 64
unasac VPTU
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DATOVY LIST

KPL 64-50/2LD - elektroinstalacna krabica pristrojova - dvojnasobna
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recyklacné symboly:

N
L::A krabica

PVC

N
L7¢-3 pitky

PA

&
skrutky
-

N,
LZD karton

PAP

.&. UPOZORNENIE

rizika spojené s

pouzivanim

vyrobkov : nespravna elektricka instalacia méze spdsobit vznik poziaru - doporu€ujeme , aby zapojenie vykonavala opravnéna osoba

dodrzujte pokyny pre inStalaciu od vyrobca podla instalaénych navodov a videi

poskodenie vyrobku — pfi zjavhom poskodeni vyrobku ho prestante pouzivat

dbajte na spravne uchytenie a zaistenie krabice, aby nedoslo k nechcenému uvolneniu

instalacia nevhodnej krabice méze negativne ovplyvnit zvukovu a tepelnu izolaciu miestnosti

v normalnich a v predvidatelnych podmienkach pouzivanie nepredstavuje montovana krabica ziadne rizika pre spotrebitela



