KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
8101 - krabica s priechodkami 1601
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popis vyrobku: krabica uréena pre rozvody s napéatim do 400 V a s prtdom max. 16 A

pre montaz do prostredia so zvySenou vlhkostou, prachom, chemickou a kor6znou odolnostou, do prostredia so zvySenym
nebezpe€im mechanického poskodenia

univerzalne priechody pre kable (max. @16 mm) a rarky (220 mm)

pre intalaciu na materialy triedy reakcie na ohen E alebo F pouzit tepelne izolaénu podlozku

material: PVC

farba: svetlosivd RAL 7035 / tmavosiva RAL 7012

samozhaSavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -5 - +60 °C

skuska zeravym drétom: 650 °C

trieda reakcie na ohen podkladového materialu: A1-D

stupen krytia: IP 54

hmotnost: 145 g

splfia poziadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: CSN 64 0090

8101_LA - v krabici vloZzené priechodky a skrutky pre pripevnenie viecka, krabica zakryta vieckom, zabalena vo félii, oznacena Stitkom; 55 ks krabic
v kartone; farba - tmavosiva RAL 7012

8101_KA - v krabici vlozené priechodky a skrutky pre pripevnenie viecka, krabica zakryta vieCkom, zabalena vo félii, oznacena stitkom;; 55 ks
krabic v kartone; farba - svetlosiva RAL 7035

prislusenstvo: svorkovnice S-66
bezskrutkové svorky TYP0O15, TYP016, TYP017, TYP0O18
priechodky 1601

recyklacné symboly:
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LsA krabica Lﬁ) folia L21 karton UD skrutky

PVC PE-LD PAP

& UPOZORNENIE

rizika spojené s
pouzivanim nespravna elektricka inStalacia moze spbsobit vznik poZiaru - doporuCujeme , aby zapojenie vykonavala opravnéna osoba
vyrobkov : - T . i s ox . -

dodrzujte pokyny pre inStalaciu od vyrobca podla instalaénych navodov a videi

poskodenie vyrobku — pfi zjavnom po$kodeni vyrobku ho prestante pouzivat

v normalnich a v predvidatelnych podmienkach pouzivanie nepredstavuje montovana krabica Ziadne rizika pre spotrebitela



