KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

DATOVY LIST

K-Pulsa - Plynova pistol' SPIT

Cislo polozky:

popis vyrobku:

farba:

hmotnost’

kapacita akumulatoru:

¢as nabijania:

kapacita

plynovej kartuse:
vykon:

zasobnik:

predajné mnozstvo:

skladovanie:

K-PULSA_PO

rychle nastrelovanie PO prichytiek rady 67xx_POBD,
plastovych prichytiek 67xx_KB, PPNL, KPNL, UVD,
ZZT,SD 1, SD 3, SD 5, SD 6, ZDN, ZDND, DKD, DKJ,
DKM

oranzova - Cierna

3,4 kg

max. 10000 vystrelov

90 minut (funkcia rychlonabijania 25 min. = 500
vystrelov)

500 vystrelov

95 J

20 klincov

a1lks

CSN EN 60721-3-1
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certifikacia podla noriem:

prislusenstvo podla:
certifikacia batérie:

certifikacia nabijacka:

EN 12549, EN 792-13 + A1 :2008E

2006/42/EC, 2011/65/UE, 1999/5/EC, CEM 2004/108/EC

2006/66/EC

2006/95/EC, CEM 2004/108/EC

obsah balenia:

K-PULSA_PO
magneticky nastavec
zasobnik na 20 klincov
nabijacka

akumulator

ochranné okuliare



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostné rizika a recyklacné symboly

A UPOZORNENI

Pouzitie ochrannych prostriedkov

Vzdy pouzivajte ochranné okuliare, sluchadla a rukavice, aby ste minimalizovali riziko zranenia.

Spravna manipulacia s naradim

Nastrelovacku nikdy nemierte na seba ani na iné osoby. Pri prenasani drzte Ustie naradia smerom nadol a prst mimo spuste. Vzdy
predpokladajte, Ze je naradie nabité.

Kontrola pracovného priestoru

Uistite sa, Ze v bezprostrednej blizkosti pracovnej oblasti sa nenachadzaju zZiadne osoby. Pred za¢atim prace skontrolujte pracovny
priestor a okolie.

Pouzitie spravnych materialov

Pouzivajte iba klince a plynové kartuSe odporuc¢ané vyrobcom, aby bola zaistena kompatibilita a bezpec¢nost.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje Ziadne rizika pre spotrebitelov, pokial je dodrzana spravna
instalacia a pouzivanie.

recyklaéné symboly:

|4 K-PULSA
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