KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST
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Cislo polozky: KL KR

popis vyrobku: Kriz je ur€eny na pripojenie kriZiacich sa kablovych tras v jednej
urovni vedenych kablovymi lavkami pri rovnakej Sirke.
Spojenie kriza s lavkou sa vykonava pomocou spojok S ...X200 a

skrutiek NSM 6X10. S ohladom na ochranu kablov je umiestnenie
skrutky hlavou vnutri kablového zl'abu.

K trase v povrchovej uprave F a ZM sa pouzije skrutka s
povrchovou Upravou GMT.

hrubka plechu bo¢nice: 1,5 mm 7x25
hrubka plechu prie¢ky: 1,2 mm o E= L v é : - ==
povrchova Uprava: S - pozinkovana ocel, vrstva zinku 15 - 27 um

600

F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podia CSN EN 1SO 1461 | |
priecka — priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 pm)
boénica — priemerna vrstva zinku 55 pm (min. 45 pm)

ZM - pozinkovana ocel s primesou hor¢ika a hlinika podla EN

10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 ym

predajné mnozstvo: a1ks

certifikace: CSN EN 61537:02

klasifikace &: CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy,
detailne uvedené v katalogu Kablové nosné systémy - Poziarne
odolné systémy.

skladovanie: CSN EN 60721-3-1
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min. poCet
Cislo polozky H A B skrutiek pre @&
spojenie

KLKR 60X200_S
KLKR 60X200_F 60 200 1400 32
KLKR 60X200_ZM

KLKR 60X300_S

KLKR 60X300_F 60 300 1500 32
KLKR 60X300_ZM

KLKR 60X400_S

KLKR 60X400_F 60 400 1600 32
KLKR 60X400_ZM

KLKR 60X500_S

KLKR 60X500 F 60 500 1700 32
KLKR 60X500_ZM

KLKR 60X600_S

KLKR 60X600_F 60 600 1800 32
KLKR 60X600_ZM
KLKR 85X200_S

85 200 1400 48
KLKR 85X200_F
KLKR 85X300_S
- 85 300 1500 48
KLKR 85X300_F
KLKR 85X400_S
85 400 1600 48
KLKR 85X400_F
KLKR 85X500_S
85 500 1700 48
KLKR 85X500_F
KLKR 85X600_S
85 600 1800 48

KLKR 85X600_F

KLKR 110X200_S

KLKR 110X200_F 110 200 1400 64
KLKR 110X200_ZM

KLKR 110X300_S

KLKR 110X300_F 110 300 1500 64
KLKR 110X300_ZM

KLKR 110X400_S

KLKR 110X400_ F 110 400 1600 64
KLKR 110X400_ZM

KLKR 110X500_S

KLKR 110X500 F 110 500 1700 64
KLKR 110X500_ZM

KLKR 110X600_S

KLKR 110X600_F 110 600 1800 64
KLKR 110X600_ZM



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostné rizika a recyklacné symboly

A UPOZORNENIE

Nebezpecie poranenia porezanim

Napriek tomu, Ze su nase vyrobky vyrabané s maximalnou snahou o minimalizaciu ostrejSich hran, je na prenadanie, uchopovanie
a pracu s prvkami kablového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochranné pracovné rukavice.

Nebezpecie urazu elektrickym pridom

Pretoze jednotlivé komponenty kablového nosného systému su vyrobené z elektricky vodivého materialu, je bezpodmienecne
nutné nepracovat so systémom v blizkosti elektrickych €asti pod napatim. Nedodrzanie bezpecnostnych predpisov méze mat za
nasledok tazkd ujmu na zdravi alebo smrt.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje Ziadne rizika pre spotrebitela, pokial je dodrzana spravna
inStalacia a pouzivanie v sulade s montaznym navodom.

recyklaéné symboly:
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