KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
KT 250/L - krabica s viecCkom VKT 250/L
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popis vyrobku: krabica uréena pre rozvody s napéatim do 400 V a s prddom max. 16 A
velké mnozstvo priechodov pre zavedenie kablov a rarok

moznost vylomenia celej bocnice pre jednoduchs$iu manipulaciu s kablami
moznost intalacie nosnej listy TS 35

moznost nastavenie veka do horizontalnej polohy

na vonkajsej strane dna krabice hroty oznacujuce vitacie body

montazne skrutky su opatrené trojchodym zavitom pre rychlu instalaciu

material: PVC (bezolovnaté)

farba: okrova

samozhasavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -5 - +60 °C

skuska zeravym drétom: 850 °C

trieda reakcie na ohen podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 511 g

spliia poziadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovanie: CSN 64 0090

KT 250/L_NB - v krabici vlozené skrutky pre montaz do sadrokarténu, skrutky pre upevnenie viecka; krabica s vieckom zatavena vo folii a oznacena
Stitkom; 12 ks krabic narovnanych v karténe

KT 250/L_ST - krabica osadena skrutkami pre montaz do sadrokarténu; viec¢ko priskrutkované ku krabici; krabica oznacena stitkom; 12 ks krabic
narovnanych v kartone

prislusenstvo: svorkovnice S-96; S-96; SP-96
ekvipotencialna svorkovnica EPS 2
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

nosné listy TS35

pomocné naradie: pilovy vrtak VPT 40
unasac VPTU
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recyklaéné symboly:

L/s}) krabica,
vie€ko

PVC

N,
LZD karton

PAP

N
C‘ D skrutky
FE

N
L“A folia

PE-LD

.&. UPOZORNENIE

rizika spojené s

pouzivanim

vyrobkov : nespravna elektricka instalacia méze spdsobit vznik poziaru - doporu€ujeme , aby zapojenie vykonavala opravnéna osoba
dodrzujte pokyny pre instalaciu od vyrobca podla instalaénych navodov a videi
poskodenie vyrobku — pfi zjavhom poSkodeni vyrobku ho prestante pouzZivat
v normalnich a v predvidatelnych podmienkach pouzivanie nepredstavuje montovana krabica ziadne rizika pre spotrebitela



