KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika
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vySka zlabu: 60 mm
dizka zfabu: 3000 mm
popis vyrobku: Kablovy zl'ab je vhodny pre vytvorenie kablovej trasy.

Na zaistenie spoja s integrovanou spojkou sa pouzivaju svorky z pruzinovej ocele KSV alebo skrutky NSM 6X10. S ohfadom na
ochranu kablov je umiestnenie skrutky hlavou vnutri kablového zlabu. K trase v povrchovej Uprave F a ZM sa pouzije skrutka
s povrchovou Upravou GMT.

Na zékazku je mozné dodat kablovy Zlab v lakovanom prevedeni.

povrchova Uprava: S - pozinkovana ocel podla EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 ym
F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podfa CSN EN ISO 1461, priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 pym)
ZM - pozinkovana ocel s primesou hor€ika a hlinika podfa EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 um

predajné mnozstvo: 3 m
spifia podmienky:  CSN EN 61537:02

klasifikacia : CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy, detailne uvedené v katalogu Kablové nosné systémy - Poziarne
odolné systémy.

skladovanie: CSN EN 60721-3-1
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pocet skrutiek

Sirka zlabu  hrubka plechu hmotnost’ L
pre spojenie &

gislo polozky (mm) (mm) (kg/m)

(ks)
KZ1 60X50X0.55_S 50 0,55 0,75 4
K2l 60x75x0.55_S 75 0,55 0,99 4
KZ1 60X100X0.60_S 100 0,60 1,08 4
KZI 60x150x0.60_S 150 0,60 1,3 4
KZ1 60X200X0.60_S 200 0,60 1,53 5
KZ1 60X50X0.75_S 0,75 0,99
KZI 60X50X0.75_F 50 0,80 1,23 4
KZl 60X50X0.75_ZM 0,75 0,99
KZ1 60X100X0.75_S 0,75 1,30
KZ1 60X100X0.75_F 100 0,80 1,60 4
KZl 60X100X0.75_ZM 0,75 1,30
KZ1 60X150X0.75_S 150 0,75 1,65 4
K21 60X150X0.75_F 0,80 2,02
KZ1 60X200X0.75_S 0,75 1,86
KZI 60X200X0.75_F 200 0,80 2,28 5
KZl 60X200X0.75_ZM 0,75 1,86
KZ1 60X300X0.75_S 0,75 2,47
KZ1 60X300X0.75_F 300 0,80 3,02 5
KZI 60X300X0.75_ZM 0,75 2,47
KZ1 60X50X1.00_S - e 1,24 A
KZl 60X50X1.00_F ' 1,44
KZl 60X75X1.00_S 75 1,00 1,27 4
KZl 60X100X1.00_S 1,70
KZ1 60X100X1.00_F 100 Y 1,98 4
KZl 60X150X1.00_S 150 1,00 2,07 4
KZ1 60X200X1.00_S P . 2,27 5
KZ1 60X200X1.00_F ' 2,64
KZl 60X300X1.00_S 300 100 3,07 5
KZ1 60X300X1.00_F ' 3,57
KZl 60X400X1.00_S 3,75
KZ1 60X400X1.00_F 400 1,00 4,37 6
KZl 60X400X1.00_ZM 3,75
KZl 60X500X1.00_S 500 100 4,54 6
KZl 60X500X1.00_ZM ' 4,54
KZl 60X600X1.00_S 600 1,00 5,34 6
KZl 60X50X1.25_S 50 195 1,62 4
KZI 60X50X1.25_F ' 1,85
KZ1 60X100X1.25_S - P 2,10 a
KZ1 60X100X1.25_F ' 2,36
KZl 60X150X1.25_S 150 195 2,49 4
KZI 60X150X1.25_F ' 2,89
KZl 60X200X1.25_S Sl P 2,84 5
KZ1 60X200X1.25_F ' 3,39
KZl 60X300X1.25_S 300 195 3,96 5
KZI 60X300X1.25_F ' 4,39

KZl 60X400X1.25_S 400 1,25 4,60 6
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

kablovy zlab s integrovanou spojkou — vyska 60 mm
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Graf znazorfuje maximalne povolené rovnomerné zatazeniu zlabu v zavislosti na vzdialenosti podpier
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V povolenom zataZeni nie su zohladnené vonkajsie vplyvy a nie je mozné ich zataZovat ¢lovekom.

Vnutorny vyuZitelny prierez kanalov

Kzl 60X50 60X75 60X100 60X150 60X200 60X300 60X400 60X500 60X600

prierez (cm?) 30 45 60 90 120 180 240 300 360
wyuZitie 60% (prierez cm?) 18 27 36 54 72 108 144 180 216
CYKY 3X1,5 ¢86 | 3 46 62 93 124 186 248 310 372
CYKY 5X1,5 ¢10,1 22 33 44 67 89 134 179 224 269
CYKY 3X2,5 ¢9,5 25 38 50 76 101 152 203 254 304
CYKY 5X2,5 c1,2 18 27 36 54 73 109 146 182 219
CYKY 34 c1,2 18 27 36 54 73 109 146 182 219
CYKY 5% ¢1338 12 18 24 36 48 72 96 120 144
CYKY 5X6 €151 10 15 20 30 40 60 80 100 120
CYKY 5X10 c18 7 10 14 21 28 42 56 70 84
CYKY 5X16 €204 5 8 11 16 22 33 44 55 66
CYKY 5X25 €261 3 5 6 10 13 20 26 33 40
CYKY 4X35 C24,8 3 5 7 11 14 22 29 37 44
CYKY 4X50 ¢31,3 2 3 4 7 9 14 18 23 28
CYKY 3X70+50 €336 2 3 4 6 8 12 16 20 24
CYKY 3X95+70 €39,3 1 2 2 4 5 8 11 14 17
CYKY 3X120+95 (43 1 1 2 3 4 9 12 14
CYKY 3X240+120 56,4 0 1 1 2 2 4 5 7 8

Hodnoty udavaju pocet kablov pri 60% zaplneni zfabov. Orientané priemery kablov vychadzaju z kablov CYKY.
Hodnoty su ziskané matematickym vypoctom. V krajnych hodnotach (maly zlab x velky kabel, alebo naopak) je nutné zvazit kombinaciu typu zlabu
a priemeru kablov a volit ich s ohfadom na technické podmienky.



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpeénostné rizika a recyklaéné symboly

A UPOZORNENIE

Nebezpecie poranenia porezanim

Napriek tomu, Ze su nase vyrobky vyrabané s maximalnou snahou o minimalizaciu ostrejSich hran, je na prenasanie, uchopovanie a
pracu s prvkami kablového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochranné pracovné rukavice.

Nebezpecie zrutenia systému

Je nevyhnutné dodrziavat maximalne zatazovacie limity pre jednotlivé kablové nosné systémy a zaistit spravnu instalaciu podla
montazneho navodu. Zatazovacie grafy jednotlivych systémov st uvedené v katalégu vyrobcu vydavanom v papierovej podobe
alebo umiestnenom na internetovych strankach vyrobcu. Zatazovacie limity nepocitaju s pripadnym dodato€nym zatazenim, napr.
snehom, vetrom alebo seizmickymi silami.

Nebezpecie urazu elektrickym pradom
Pretoze jednotlivé komponenty kablového nosného systému su vyrobené z elektricky vodivého materialu, je bezpodmiene¢ne nutné
nepracovat so systémom v blizkosti elektrickych ¢asti pod napé&tim. Nedodrzanie bezpe¢nostnych predpisov méze mat za nasledok
tazku ujmu na zdravi alebo smrt.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje ziadne rizika pre spotrebitela, pokial je dodrzana spravna
instalacia a pouzivanie v stlade s montaznym navodom.

recyklaéné symboly:

A N
C“D kablovy zlab C’a viazacia paska
FE PP
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