4-24/09/2026 KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

DATOVY LIST

obluk 90°

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

predajné mnozstvo:

spifia podmienky:

klasifikace :

skladovanie:

= 7x17

Obluk 90 je ur€eny na zalomenie kablovej trasy vedenej kablovymi zlabmi JUPITER alebo kablovymi lavkami pri 90°
v horizontalnom smere.

Od Sirky 400 mm je vonkajsi pravy uhol bo€nych stran nahradeny skosenim.

Spojenie sa vykonava skrutkou NSM 6X10. S ohfadom na ochranu kablov je umiestnenie skrutky hlavou vnutri kablového
Zlabu.

K trase v povrchovej Uprave F a ZM sa pouzije skrutka s povrchovou upravou GMT.

Na zékazku je mozné dodat obluk v lakovanom prevedeni.

S - pozinkovana ocel podla EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 um
F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podla CSN EN ISO 1461, priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 pym)
ZM - pozinkovana ocel s primesou horcika a hlinika podla EN 10346, EN 10143, ochranna vrstva 18-31 ym

1 ks

CSN EN 61537:02

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy, detailne uvedené v katalogu Kablové nosné systémy -
PozZiarne odolné systémy.

CSN EN 60721-3-1

oo
oo

oo

]
3
o
o

2
2
g
g




DATOVY LIST

=
3
o
o
$
3
3
3

obluk 90°
y ) prev; yyéku prie.éirku B hrabka hmotnost pocet sklrutilek
Cislo polozky Zlabu Zlabu (mm) plechu (kg/ks) pre spojenie )
(mm) (mm) (mm) (ks)
0 90X35X50_S 0,49
0 90X35X50_F %0 % 253 0.8 0,56 8
0 90X35X75_S 75 35 278 0,8 0,59 8
0 90X35X100_S 100 35 303 0,8 0,69 8
0 90X35X150_S 150 35 353 0,8 0,93 8
0 90X35X200_S 200 35 403 1,0 1,45 10
0 90X35X300_S 300 35 503 1,0 2,25 10
0 90X60X50_S 0,8 0,60 )
0 90X60X50_F 50 60 253 0,8 0,70 8 )
0 90X60X50_ZM 0,75 0,57 )
0 90X60X75_S 75 60 278 0,8 0,71 8 )
0 90X60X100_S 0,8 0,82 )
0 90X60X100_F 100 60 303 0,8 0,95 8 )
0 90X60X100_ZM 0,75 0,78 )
0 90X60X150_S 1,07 )
0O 90X60X150_F 150 60 353 0.8 1,24 8 )
0 90X60X200_S 1,64 )
0 90X60X200_F 200 60 403 1,0 1,90 10 )
0 90X60X200_ZM 1,64 )
0 90X60X300_S 2,48 )
0 90X60X300_F 300 60 503 1,0 2,87 10 N
0 90X60X300_ZM 2,48 )
0 90X60X400_S 3,03 )
0O 90X60X400_F 400 60 603 1,0 3,52 12 N
0 90X60X400_ZM 3,03 )
0 90X60X500_S 4,01 )
0 90X60X500_ZM 500 60 703 1.0 4,01 12 )
0 90X60X600_S 600 60 803 1,2 6,14 12 [
0O 90X85X100_S 100 85 303 0,8 1,03 16
O 90X85X150_S 150 85 353 0,8 1,30 16
0O 90X85X200_S 200 85 403 1,0 1,91 18
O 90X85X300_S 300 85 503 1,0 2,79 18
0O 90X85X400_S 400 85 603 1,0 3,35 20
0 90X110X150_S 1,40 )
0 90X110X150_F 150 110 353 0.8 1,64 16 )
0 90X110X200_S 2,06 )
0 90X110X200_F 200 110 403 1,0 2,41 18 ')
0 90X110X200_2ZM 2,06 )
0 90X110X300_S 2,98 )
0 90X110X300_F 300 110 503 1,0 3,48 18 'y
0 90X110X300_ZM 2,98 )
0 90X110X400_S 603 3,55 )
0 90X110X400_F 400 110 1,0 4,13 20 )
0 90X110X400_ZM 3,55 )
0 90X110X500_S 4,59 )
0 90X110X500_F 500 110 703 1,0 5,34 20 1)
0 90X110X500_ZM 4,59 )
0 90X110X600_S 6,86 N
0 90X110X600_F 600 10 803 1.2 7,98 20 N



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostné rizika a recyklacné symboly

A UPOZORNENIE

Nebezpecie poranenia porezanim

Napriek tomu, Ze su nase vyrobky vyrabané s maximalnou snahou o minimalizaciu ostrejSich hran, je na prenasanie, uchopovanie a
pracu s prvkami kablového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochranné pracovné rukavice.

Nebezpecie urazu elektrickym pradom

Pretoze jednotlivé komponenty kablového nosného systému su vyrobené z elektricky vodivého materialu, je bezpodmieneéne nutné
nepracovat so systémom v blizkosti elektrickych Casti pod napéatim. NedodrZanie bezpecnostnych predpisov méze mat za nasledok
tazku ujmu na zdravi alebo smrt.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje Ziadne rizika pre spotrebitela, pokial je dodrzana spravna instalacia
a pouzivanie v sulade s montaznym navodom.

recyklaéné symboly:

/40\
L2 oblik 90°
¥ obla

x
%
w
o
a

2
3
3
3




