KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
P-16; P-21 - zatka ucpavkova
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popis vyrobku: uréeny pro utésnéni nevyuzitych vstupl u kovovych krabic
P-16: zatka s pancéfovym zavitem P16 a tésnénim, ur¢ena pro krabice 7116 a 7216
P-21: zatka s pancéfovym zavitem P21 a t&snénim, uréena pro krabice 7121 a 7221

material: hlinik

teplotni odolnost: -25 - +70 °C

hmotnost: P-16: 9 g; P-21: 14 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN EN 60721-3-1

P-16_XX - 10 ks zatek v sacku; 500 ks zatek v kartonu
P-21_XX - 10 ks zatek v sacku; 400 ks zatek v kartonu

recyklaéni symboly:
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Eglil\(/aérfiﬁj\?;rism: nespravna elektricka instalace miize zpusobit vznik pozaru — doporucujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrZujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodl a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poSkozeni vyrobku jej prestarite pouzivat
za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepredstavuje instalovany vyrobek zadna rizika pro spotrebitele



