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DATOVY LIST

skupinové drzak kabell

N 5 . max. pocet ioZzenych kabell

cislo polozky o6 o8 @10
mm mm mm ks ks ks

SD 1_PO 47 40 41 30 15 12

SD 3_PO 35 40 87 40 30 20

popis vyrobku: Skupinovy drzék je vhodny k upevnéni kabelu nebo kabelovych svazkd ke

sténé nebo ke stropu.
Drzak je standartné dodavan v uzaviené poloze a je osazen dvéma
plastovymi komponenty, pomoci nichz se daji drzaky nastrelit na strop i
sténu riznymi druhy nastrelovacich hrebu.
PFichyceni je mozné i klasickym Sroubem do betonu, €i jinymi vhodnymi
kotevnimi prvky.
Drzak umoziiuje instalaci riznych pramér( kabelu.
Konstrukce skupinovych drzakd umoziiuje snadné doplnéni trasy o dalsi
kabely.
Maximalni nosnost drzaku je 6 kg/m. Drzaky se doporucuje instalovat
s rozte¢i 300-600 mm v zavislosti i na tuhost kabelu.

Vzdalenost mezi drzaky (mm) 300 400 500 600

Max. doporuc¢ené zatizeni drzaku (kg) 6 4,5 3,6 <)

povrchova Uprava:

prodejni mnozstvi:

baleni:

klasifikace H:

skladovani:

PO - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 ym

a1ks

100 ks (SD1_PO)
50 ks (SD3_PO)

CSN 730895 P 90-R
DIN 4102-12  E 90
STN 920205 PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy, detailné
uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Pozarné odolné systémy.

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpeénostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenaeni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci zborceni systému

Je nezbytné nutné dodrzovat maximalni zatézovaci limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit spravnou instalaci dle
montazniho navodu. ZatéZzovaci grafy jednotlivych systému jsou uvedeny v katalogu vyrobce vydavaném v papirové podobé
nebo umisténém na internetovych strankach vyrobce. Zatézovaci limity nepocitaji s pfipadnym dodate¢nym zatizenim, napf.
snéhem, vétrem nebo seismickymi silami.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
ProtozZe jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodiveho materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpec€nostnich predpisd mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani
PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:

A N
C“D skupinovy drzak Lzo karton
FE

PAP
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