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tuha elektroinstala¢na rurka s vysokou mechanickou odolnost'ou - 44411
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popis vyrobku: tuha hrdlovana rarka vyhovujuca skuske odolnosti Sirenia plamena
rdrky su uréené na inStalaciu rozvodov malého a nizkeho napétia
da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horfavych plynov a par - nebezpecna zéna 2
da sa montovat do priestorov s nebezpeéim vybuchu prachu - nebezpeéna zéna 22

material:PVC @ C €
farba: ¢ierna RAL 9005

samozha$avost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheri podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanicka odolnost: 1250 N / 5 cm

mechanicka ochrana: IKO9

kod triedenia podla CSN EN 61386-1 ed. 2: 44411

splfia poziadavky: CSN EN 61386-1 ed.2:09, CSN EN 61386-21:04
skladovanie: CSN 64 0090

tolerancia dizky:+ 10 mm

odporucanie : vyrobca odporuca instalaciu plastovych rurok pri teplotach nad 0 °C

prislusenstvo : kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
prichytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NIE: aceton, benzén, chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik

rarky nie st Zivnou pédou pre baktérie, otestované v SZU podia normy CSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérii, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS
FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS
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Cislo polozky vonkajsi @ min. watorny (m) (kg/m) vo folii
(mm) @ (mm) ° (m)
8016E_FA 16 12,2 8 0,11 30
8020_FA 20 15,8 3 0,16 30
8025_FA 25 20,6 3 0,20 30
8032_FA 32 27,0 3 0,29 30
8040_FA 40 35,0 3 0,37 30
8050_FA 50 44,1 3 0,53 30
8063_FA 63 55,4 3 0,74 15
recyklacné symboly: priemer kabla (mm)
&islo polozky 6 | 83 | 87 | 95 [ 10 [ 103 109 [ 123 [ 132 144 ] 16
mnozstvo vioZzenych kablov
A 8016E 1(2) 1 1 1 1 1 X X X X X
3 ’ 8020 2(3) 1 1 1 1 1 1 1 1 x x
LA rurka 8025 6 3 3 2 1(2) 1(2) 1 1 1 1 1
PVC 8032 9 5 4 4 3 3 2(3) 2 1 1 1
8040 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 12)
/\ 8050 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3
8063 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 6
4
CD e
PE-LD
rizika spojené s pri montazi pouzivajte vhodné ochranné pracovné pomdcky a dodrziavajte postupy pre bezpecnost prace

pouzivanim vyrobkov:  vyrobky pouzivajte len pre ucely, ktoré su vyrobcom uréené
pouzivajte vyrobok v prostredi v sulade s pokynmi od vyrobca
poskodeny vyrobok nepouzivajte
radte sa odoporuc¢aniami vyrobca a neprekracujte mnozstvo vloZenych kablov



