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popis vyrobku: bezhalogénova tuha rarka vhodna na bytové a priemyslové rozvody
do priemeru 25 su rurky na jednom konci hrdlované, priemery 32 - 63 su osadené spojkou
rarky su uréené na instalaciu rozvodov malého a nizkeho napatia

z poziarneho hladiska sa bezhalogénové rurky pouzivaju v priestoroch s dérazom na bezpecnost udi a majetku napr.: verejné
budovy, nemocnice,Skoly, divadla, letiskové haly, nakupné centra ...

da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horfavych plynov a par - nebezpecna zbéna 2
da sa montovat do priestorov s nebezpec¢im vybuchu prachu - nebezpeéna zéna 22
rarky v Ciernej farbe st UV stabilné

rarky st dodavané taktiez pre systémy so zachovanim funkénosti pri poziari (vid katalog Systémy so zachovanim funkénosti pri
poziari)

material:PCABS A
bezhalogénovy: ano @ C €
farba: ¢ierna RAL 9005

samozhasavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -45 - +90 °C

trieda reakcie na ohen podkladového materialu: A1-F

UV stabilita: &no

mechanicka odolnost: 1250 N / 5 cm

kod triedenia podia CSN EN 61386-1 ed. 2: 44521

mechanické ochrana: IK09

zachovanie funkénosti pri poziari: P90-R, E 90, PS90

splfia poziadavky: CSN EN 61386-1 ed.2:09, CSN EN 61386-21:04, CSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladovanie: CSN 64 0090

tolerancia dizky: £ 10 mm

odporucanie : vyrobca odporuca instalaciu plastovych rurok pri teplotach nad 0 °C

prisluSenstvo : kolena: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF, 4150HF
spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF, 0263HF
prichytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF, 5363HF
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.. . dr.1 ) d dizka hmotnost baleni_g
¢islo polozky wvonkaj$i @ min. watorny vo folii
(mm) @ (mm) (m) (kg/m) (m)
8016EHF_FA 16 11,7 3 0,10 15
8020HF_FA 20 15,7 3 0,12 15
8025HF_FA 25 20,2 3 0,16 15
8032HF_FA 32 27,0 3 0,21 15
8040HF_FA 40 34,8 3 0,30 15
8050HF_FA 50 44,2 3 0,42 15
8063HF_FA 63 56,8 3 0,63 15



