KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

9-02/06/2025

DATOVY LIST
EKD 80X40HF - elektroinstalaény kanal bezhalogénovy
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popis vyrobku:  na inStalaciu rozvodov malého a nizkeho napétia
dvojity zamok veka zvySuje tuhost kanalu a zaistuje pevnejsiu fixaciu veka

z poziarneho hladiska sa bezhalogénové liSty pouzivaju v priestoroch s dérazom na bezpecnost ludi a majetku napr.:
verejné budovy, nemocnice, $koly, divadla, letiskové haly, nakupné centra ...

ur¢eny na vkladanie viacerych kablov alebo kablov vaésich priemerov

rozperky REKO 80X40HF_HB su suc¢astou balenia (2 ks) - pouzitie 1 ks na 1 m

moznost vlozenia priecky PEKD 40HF_-C

da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu horfavych plynov a par - nebezpe¢na zéna 2
da sa montovat do priestorov s nebezpec€im vybuchu prachu - nebezpecna zéna 22

material: PC ABS - bezolovnaté c
1

bezhalogénové: ano

samozhaSavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -25 - +90 °C

skuska zeravym drétom: 850 °C

odolnost proti narazom: 0,5 J

stupen krytia: IP 40

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F
vnutorna plocha: 2430 mm?

rozte€ dierovania dna: 200 £ 20 mm

tolerancia dizky: #10 mm

hmotnost: 0,5 kg/m

spliia poziadavky: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: CSN 64 0090

wyuzitie prierezu orientatny piemerkéblovmm) 6 7 8 85 9 95 10 11 12 13 14 15 16
Kanalu (B0%): - nozstvo viozenyich kiblov 8 20 14 12 12 1 1 8 6 5 4 4 4

prislusenstvo:  prieCka PEKD 40HF_-C



DATOVY LIST
EKD 80X40HF - elektroinstalacny kanal bezhalogénovy
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KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

Cislo polozky dizka farba balenie balenie popis poznamka
EKD 80X40HF_HD 2m biela RAL 9003 10m karton -
8501HF_HB biela RAL 9003 2/208 ks folia / karton kryt koncovy
8502HF_HB biela RAL 9003 27220 ks folia / karton kryt spojovaci
8503HF_HB biela RAL 9003 2760 ks folia / karton kryt ohybovy
8504HF_HB biela RAL 9003 2/64ks folia / karton kryt odboény
8505HF_HB biela RAL 9003 2/60ks folia / karton roh vnutorny
8506HF_HB biela RAL 9003 2/90 ks folia / karton roh vonkajs$i
REKO 80X40HF_HB biela RAL 9003 100/ 1500 ks vrecko / kartén rozperka

recyklacné symboly:

N
D

PC-ABS

kanaly PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)

,4\' ochranna félia, lepiaca paska, baliaca folia list
LA sacky a baliaca folia na kryty
PE-LD

N
Lz D karton

PAP

kanaly nie su Zivnou podou pre baktérie, otestované v SZU podla normy CSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérii, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS
FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

rizika spojené s pri montazi pouzivajte vhodné ochranné pracovné pomécky a dodrziavajte postupy pre bezpeénost prace
pouzivanim vyrobkov: vyrobky pouzivajte len pre ucely, ktoré su vyrobcom uréené

pouzivajte vyrobok v prostredi v sulade s pokynmi od vyrobca

poskodeny vyrobok nepouzivajte

radte sa odoporuc¢aniami vyrobca a neprekracujte mnozstvo vlozenych kablov a zatazenie vyrobku

po instalacii skontrolujte spravnost namontovania list a krytov podla doporucenia od vyrobca



