KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

kablova lavka

vyska lavky:
dizka lavky:

vzdialenost prieCok:

hrubka plechu bocnice:
hrubka plechu priecky:

popis vyrobku:

povrchova uprava:

predajné mnozZstvo:
spifia podmienky:

skladovanie:
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85 mm
3000 mm
300 mm

1,5 mm
1,2 mm

Kéablova lavka je vhodna pre vytvorenie kablovej trasy. Umoznuje
vytvorenie, vodorovnej, zvislej aj Sikmej trasy.

Vyhodou kablovej lavky je jej konStrukcia zloZzena z bo¢nic a prie€ok,
ktora umoznuje lepsie chladenie kablov.

Dierované bocnice L-profilu s ohnutym lemom. Dierované priecky
profilu C su k bo€niciam pripevnené pretlacenim vo vzdialenosti
300 mm otvorenou stranou profilu nahor.

Kable je mozné k priecke kablovej lavky ukotvit pomocou prichytiek
kablov PKC 1.

Spojenie lavok sa vykonava pomocou spojok S 85X200 a min. 6 ks
skrutiek NSM 6X10.

Na zakazku je mozné vyrobit lavky so vzdialenostou prie¢ok 150
a 450 mm.

S - pozinkovana ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-
27 ym
F - zarové zinkovana ocel ponorem dle CSN EN ISO 1461

priecka — priemerna vrstva zinku 45 ym (min. 35 pm)
boénica — priemerna vrstva zinku 55 pm (min. 45 pm)

3m
CSN EN 61537:02

CSN EN 60721-3-1

Cislo polozky

KL 85x150_S
KL 85x150_F
KL 85x200_S
KL 85x200_F
KL 85x300_S
KL 85x300_F
KL 85x400_S
KL 85x400_F
KL 85x500_S
KL 85x500_F
KL 85x600_S
KL 85x600_F
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Graf znazorfiuje maximalne povolené rovnomerné zatazenie
kablovej lavky v zavislosti na vzdialenost podpier
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpeénostné rizika a recyklaéné symboly

A UPOZORNENIE

Nebezpecie poranenia porezanim

Napriek tomu, Ze su nase vyrobky vyrabané s maximalnou snahou o minimalizaciu ostrejSich hran, je na prenadanie, uchopovanie
a pracu s prvkami kablového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochranné pracovné rukavice.

Nebezpecie zrutenia systému

Je nevyhnutné dodrziavat maximalne zatazovacie limity pre jednotlivé kablové nosné systémy a zaistit spravnu instalaciu podla
montazneho navodu. Zatazovacie grafy jednotlivych systémov st uvedené v katalégu vyrobcu vydavanom v papierovej podobe
alebo umiestnenom na internetovych strankach vyrobcu. Zatazovacie limity nepocitaju s pripadnym dodato€nym zatazenim, napr.
snehom, vetrom alebo seizmickymi silami.

Nebezpecie urazu elektrickym pradom

PretozZe jednotlivé komponenty kablového nosného systému su vyrobené z elektricky vodiveého materialu, je bezpodmienecne
nutné nepracovat so systémom v blizkosti elektrickych €asti pod napatim. Nedodrzanie bezpe€nostnych predpisov méze mat za
nasledok tazkd ujmu na zdravi alebo smrt.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje Ziadne rizika pre spotrebitela, pokial je dodrzana spravna
instalacia a pouzivanie v stlade s montaznym navodom.

recyklaéné symboly:

/4} /05\
kablova lavk iazacia paska
ZFES ablova lavka lPPSVIZI
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