KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

16-23/05/2025

DATOVY LIST
LHD 20X10 - lista hranata

20

10

popis vyrobku:

na instalaciu rozvodov malého a nizkeho napéatia

klasicky tvar

uréena na montaz na stenu alebo na strop

dvojity zamok zvysuje tuhost listy a zaistuje pevnejSiu fixaciu veka

da sa montovat do priestorov s nebezpec¢im vybuchu horfavych plynov a par - nebezpecna zéna 2

da sa montovat do priestorov s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpecna zéna 22

Ciernej PVC listy je mozné pouzivat iba v interieru

pre konfiguraciu _ P2-lepiaca paska na zadnej strane je pre lah$ie upevnenie listy pred kone¢nym spojeni na
podkladovy material

material: PVC - bezolovnaté

samozhasavost: ano, do 30 s

teplotna odolnost: -5 - +60 °C

skuska zeravym drétom: 850 °C

odolnost’ proti narazom: 0,5 J

stupen krytia: IP40

trieda reakcie na oher podkladového materialu: A1-F

vnatorna plocha: 140 mm®

rozte¢ dierovania dna: 200 £20 mm, & 4,5 mm

tolerancia dizky: £10 mm

hmotnost: 0,1 kg/m

mechanicka ochrana podla CSN EN 50102: IK06

splfia poziadavky: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: CSN 64 0090

chemicka
odInost’

ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina ostova 5%,
kyselina sirova 96%, medicinalny olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodika 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NIE: acetén, benzén,chlérované uhlovodiky, tetrachléruhlik

lidty nie st Zivnou pddou pre baktérie, otestované v SZU podfa normy CSN EN ISO 846:2019

Zoznam bakteérii, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA
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., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

KOPOS KOLIN a.s

DATOVY LIST
LHD 20X10 - lista hranata

gislo polozky dizka farba
LHD 20X10_HD 2m biela RAL 9003
LHD 20X10_P2 2m biela RAL 9003
8921_HB biela RAL 9003
8922 _HB biela RAL 9003
8923 HB biela RAL 9003
8924 HB biela RAL 9003
8925_HB biela RAL 9003
8926_HB biela RAL 9003
LHD 20X10_FD 2m gierna RAL 9005
8921_FB gierna RAL 9005
8922 FB gierna RAL 9005
8923_FB gierna RAL 9005
8924 FB cierna RAL 9005
8925 _FB gierna RAL 9005
8926 FB gierna RAL 9005

balenie

96 m

96 m
10/100/ 1560 ks
10/100/ 1560 ks
10/100/ 1550 ks
10/100 /940 ks
10/100/ 1200 ks
10/100/ 1600 ks

96 m
10/100/ 1560 ks
10/100 /1560 ks
10/100 /1550 ks
10/100 /940 ks
10/100 /1200 ks
10/100/ 1600 ks

balenie - popis

karton
karton

folia / folia / karton

folia / folia / karton

folia / folia / karton

folia / folia / karton

folia / folia / karton

folia / félia / karton

karton
folia / folia / karton
folia / folia / karton
folia / folia / karton
folia / folia / karton
folia / folia / karton

folia / félia / karton

poznamka
ochranna félia
samolepiaca paska
kryt koncovy

kryt spojovaci

kryt ohybovy

kryt odbocny

roh vnitorny

roh vonkajsi

ochranna félia
kryt koncovy
kryt spojovaci
kryt ohybovy
kryt odbocny
roh vnatorny

roh vonkajsi

prislusenstvo:  pristrojovy nosi¢ QUADRO PNQ 20X10_HB

recyklatné symboly:

N

Lﬁ) lita z PVC, kryty z PVC

X
D

PC-ABS

kryty z PCABS

/4\ ochranna folia, lepiaca paska, baliaca folia list,
L‘A sacky a baliaca félia na kryty
PE-LD

N
e D karton

PAP

vyuzitie prierezu kanalu (60%):

orientany priemer kablov (mm)

mnoZzstvo MoZzenych kablov

rizika spojené s
pouZzivanim vyrobkov:

poskodeny vyrobok nepouzivajte

pri montazi pouzivajte vhodné ochranné pracovné pomaocky a dodrziavajte postupy pre bezpecnost prace
vyrobky pouzivajte len pre ucely, ktoré su vyrobcom uréené
pouzivajte vyrobok v prostredi v stlade s pokynmi od vyrobca

radte sa odoporu¢aniami vyrobca a neprekracujte mnozstvo vliozenych kablov a zatazenie vyrobku
po instalacii skontrolujte spravnost namontovania list a krytov podl'a doporucenia od vyrobca

x
%
]
a
B

=
3
3
H



