5-29/09/2026 KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST

vratova skrutka a matica s ozubenym golierom

menovity dizka

Cislo polozky priemer zavitu  skrutky o
NSM 6X10_ZNCR M6 10 o
NSM 6X10_GMT M6 10 )
NSM 6X20_ZNCR M6 20 o
NSM 6X20_GMT M6 20 )

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

predajné mnozstvo:

klasifikace :

skladovanie:

Skrutka s maticou NSM 6X10 je ur€eny na vytvorenie spoju kablovych Zlabov
alebo kablovych Zlabov s prisluSenstvom alebo upevnenie zlabu k nosnej
konstrukcii. Na rovnaky ucel sa pouzije aj u systémov kablovych lavok.

Skrutka s maticou zaistuje vodivé pospojenia do 25 A.

Skrutka s maticou NSM 6X20 je uréena na upevnenie prepazky KLP alebo
distanéného Uchytu KLDI 35X110 ku kablovej lavke. Alebo sa vyuzije v
miestach spajania alebo pripeviiovania, kde je dizka skrutky NSM 6X10
nedostacujlca.

S ohladom na ochranu kablov je umiestnenie skrutky hlavou vnutri kablovej
trasy.

Utahovaci moment skrutky — 9,7 Nm.
Velkost kluca — 10

K trase v povrchovej Uprave F sa pouzije skrutka s povrchovou tpravou GMT.

ZNCR - zinkochromat, elektrolyticky zinkovano

GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovanie, hlinikovo-zinkova vrstva 5-15
pm

4100 ks

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy, detailne
uvedené v katalogu Kablové nosné systémy - Poziarne odolné systémy.

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostné rizika a recyklacné symboly

A UPOZORNENIE

Nebezpecie poranenia porezanim

Napriek tomu, Ze su nase vyrobky vyrabané s maximalnou snahou o minimalizaciu ostrejSich hran, je na prenasanie, uchopovanie a
pracu s prvkami kablového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochranné pracovné rukavice.

Kompatibilita materialov

Uistite sa, Ze skrutka a matica su kompatibilné s materialmi, ku ktorym su pripevnené, aby sa prediSlo galvanickej korozii alebo inym
neziaducim reakciam.

Pravidelna kontrola

V prostrediach s vysokymi vibraciami alebo teplotnymi vykyvmi sa odporuca pravidelne kontrolovat' stav spojov a v pripade potreby ich
dotiahnut.

Bezpecné pouzivanie

Pri beznych a predvidatelnych podmienkach pouzitia nepredstavuje Ziadne rizika pre spotrebitela, pokial je dodrzana spravna instalacia
a pouzivanie v sulade s montaznym navodom.

recyklaéné symboly:

N N N
C“D NSM Lza karton Lﬂ_\ vrecko

PAP PE-LD
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