DATOVY LIST
PP 80/K-5 - krabice protahovaci podlahova
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Cislo polozky: PP 80/K-5_LB

popis vyrobku: Pouziti jako slepé viko pro protazeni, odboceni nebo kfizeni
kabell krabice neni uréena pro instalaci pfistroju.

PFi instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabici
KUP 80.

Krabice je samostatné pouZzitelna pro zdvojené podlahy
o tloustce od 10 do 40 mm, otvor pro vloZeni do podlahy
218 x 288 mm.

Po instalaci krabice se na nosny plech polozi finalni
podlahova krytina vySky max. 8 mm.

Dodatecna instalace pristroju je mozna pouze pfi vyméné
protahovaci krabice za ram podlahové krabice KOPOBOX.

material: polyamid
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rizika spojena s

uzivanim vyrobku: nespravna elektricka instalace miize zptisobit vznik pozaru — doporuéujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montéazni pokyny vyrobce dle montaznich navodl a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestarite pouzivat
za béznych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele

Tam kde je potfeba odboc€eni nebo kfizeni vedeni se pouzije protahovaci
podlahova krabice PP 80/K-5.

PFi instalaci do betonové podlahy se kombinuje s krabici KUP 80.
Podlahova krabice KUP 80 je uréena pro vysku betonové vrstvy od 80
mm do 95 mm. Krabici je nutné pfipevnit k podkladovému materialu.
Pozadovanou vysku krabice Ize nastavit pomoci §roubu zvySovaci viozky
a to v rozmezi od 80 mm do 95 mm.

krabice protahovaci podlahova
PP 80/K-5

V pfipadé betonové vrstvy vyssi nez 95 mm je nutné pouzit sadu
nivelacni SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materialu. Nivelaéni sada
umozniuje zvysit vySku pro betonovani krabic az o 35 mm.

KUP 80 je uzpusobena pro instalaci el. trubek, nebo podlahovych kanalt
PUK 38X150 S1. Jednotlivé vstupy véetné zvySovaci vlozky je nutné
utésnit tmelem proti vniknuti betonu.

V priibéhu betonaZze je nutné pouzit kryci desku (soucast baleni KUP 80)
proti zaliti krabice betonovou smési. Po vytvrzeni betonové smési

a odstranéni kryci desky se podlahova krabice KUP 80 osadi
protahovaci podlahovou krabici PP 80/K-5.

Protahovaci podlahova krabice PP 80/K-5 je samostatné pouzitelna pro
zdvojené podlahy o tloustce od 10 do 40 mm.

Protahovaci podlahova krabice je uréena pro podlahovou krytinu s max.
vySkou 8 mm. S ohledem na stupen kryti IP30 neni krabice uréena ke
strojovému mokrému vytirani. Doporu€¢enymi podlahovymi krytinami jsou

koberec nebo plovouci podlahy. %d;aggvé krabice

Podlahové krabice jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.

sada nivelaéni SN



